ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ADQUISICIÓN de MATERIAL PETREO


ARTÍCULO Nº 1: ARENAS
En general, se cumplirá con los requisitos y exigencias de la Norma IRAM 1512 “Agregado fino natural para hormigón de cemento Pórtland” y el Reglamento CIRSOC 201, Capitulo 6.3.
La arena a emplearse será de partículas resistentes, duras y estables, limpias y libres de películas superficiales, el tamaño del grano que se especifique en cada caso, no contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcillas adheridas a sus granos ni sustancias perjudiciales que ataquen a las armaduras.
Si el contenido de arcilla no excede el 5% en peso del total, podrá admitirse siempre que se encuentre suelta y finamente pulverizada. Solo se admitirá en hormigones la arena cuya curva granulométrica se encuentre dentro de las curvas límites establecidas en Capitulo 6.3.2.1 del Reglamento CIRSOC 201 y cumpla con la Norma IRAM 1505.
a) que pase por la malla de 9.5 mm el 100 %
b) que pase por la malla de 4.75 mm del 95 al 100 %
c) que pase por la malla de 1.18 mm del 50 al 85 %
d) que pase por la malla de 300 µm del 10 al 30 %
Si existieran dudas al respecto de las impurezas que contiene la arena, la Inspección efectuará los ensayos calorimétricos, como se indica a continuación:
a) Se verterá en una botella graduada de 250 cm3 la arena hasta ocupar 130 cm3;
b) Se agregará una solución de hidrato de sodio (NaOH) al 3% hasta que el volumen después de batido sea de 200 cm3;
c) Se sacudirá fuertemente la botella y se dejará reposar durante 24 horas. El color resultante del líquido determinará si la arena es utilizable o no:
-Incoloro, amarillo claro o azafranado: arena utilizable;
-Rojo amarillo: utilizable únicamente para fundaciones, hormigones simples sin armar y
albañilería en general a excepción del enlucido de revoques;
-Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable.
Las arenas deben ser de origen feldespático o cuarzoso.
No se permitirán las de origen calcáreo, ni tampoco las que contengan salitre. En caso de su presencia se procederá al rechazo del material.-

ARTÍCULO Nº 2: AGREGADO GRUESO

El mismo cumplirá con las exigencias de la Norma IRAM 1531 “Agregados gruesos para hormigones de cemento Pórtland” y el Capitulo 6.3. del Reglamento CIRSOC 201.
Estará constituido por grava (canto rodado), piedra partida o ripio de cantera, proveniente de rocas silíceas, granito o basalto. Para las materias extrañas regirán las mismas prescripciones que se especifican para la arena.
La granulometría del agregado grueso estará comprendida dentro de las curvas límites establecidas en el Capitulo 6.3.2.1.2. del Reglamento CIRSOC 201 y cumpla con la Norma IRAM 1505.
El agregado grueso tendrá una dimensión máxima que sea menor de:
1/5 de la menor dimensión del elemento estructural
3/4 de la menor separación entre barras paralelas
3/4 del mínimo recubrimiento libre de armaduras




ARTÍCULO Nº 3: MATERIAL DE BASE ESTABILIZADA

El agregado pétreo para base estabilizada estará formado por partículas duras, sanas y desprovistas de materiales perjudiciales o de origen orgánico. Podrá estar formado por materiales zarandeados o mezcla de materiales zarandeados y triturados.


El material o mezcla de materiales a proveer para ser usado en la base estabilizada, deberá cumplir con las siguientes condiciones de granulometría, plasticidad, sales y valor soporte.-
CRIBAS Y TAMICES						PORCENTAJE QUE PASA
	IRAM									%

38 mm(1 1/2”) 	..........................................................................................	100
25 mm(1”)	…………………………………………………………………	80-100
19 mm (3/4”)	…………..........................................................................		60-90
9.5 mm (3/8”) 	.........................................................................................		45-75
4.8 mm (nº4)	………..............................................................................		35-60
2.0 mm (nº10)	............................................................................	………..	25-50
74 u (nº40)	.........................................................................................		15-30
420 u (nº200)	............................................................................	……….		3-10
Límite líquido %...........................................................................	……….		menor de 25
Límite plástico %  ....................................................................................		2-4
Valor soporte % ...........................................................................	……….		mayor de 80
Sales totales %	.............................................................................……….		menor de 1.5
Sulfatos %	........................................................................................		menor de 0.5

Este podrá ser: piedra partida, grava, arenas, pedregullos, mezclas de dichos materiales, los que deberán tener una graduación que cumpla con las especificaciones técnicas (Art Nº 1 del presente pliego) 

Entiéndase por pedregullo el producto de la trituración de rocas, tosca dura, ripio o canto rodado. 
Cuando el pedregullo provenga de la trituración de ripio, las partículas que se trituren deberán estar retenidas en la criba de aberturas cuadradas de 1-1/2”, salvo disposición contraria en los demás documentos del contrato.-

El agregado pétreo para bases y sub-bases estará formado por partículas duras, sanas y desprovistas de materiales perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por trituración, sobre la cual no puede efectuarse el ensayo de desgaste, se aceptará solo cuando la roca originaria llene las exigencias especificadas a ese respecto para los agregados gruesos.-

La Empresa proveedora indicará la ubicación de los yacimientos proveedores del material a los efectos que la Inspección pueda realizar los controles que considere necesario.
 
El CONTRATISTA adjuntará las muestras necesarias de los materiales a utilizar a fin de que la Inspección verifique los resultados de los ensayos.-

Si la fórmula presentada fuera aprobada por la Inspección, el CONTRATISTA, estará obligada a suministrar una mezcla que cumpla exactamente las aprobaciones y granulometrías citadas.-
Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometría aprobada por la fórmula son las siguientes:

Bajo la criba de 38 mm. (1 ½”) y hasta el tamiz 9,5 mm. (3/8”) inclusive: -+7%.-
Bajo la criba de 9,5 mm. (3/8”) y hasta el tamiz de 2 mm. (Nº 10) inclusive: -+6%
Bajo tamiz de 2 mm. (Nº 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm. (Nº 40) inclusive: -+5%.
Bajo tamiz de 0,420 mm. (Nº 40) -+3%.

Estas tolerancias definen los límites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales se hallaran a su vez entre los límites granulométricos que se fijan en esta especificación.-
Conjuntamente con la presentación de la fórmula de mezcla en obra el CONTRATISTA someterá a consideración de la Inspección los límites de variación admisible de los distintos agregados que formarán la mezcla.-

La faja de variaciones así establecida será considerada como definitiva para la aceptación de materiales a acopiar. A este fin se realizarán ensayos de granulometría por cada 200 m3 de material acopiado. Todo material que no cumpla aquella condición deberá ser rechazado.-

Nota: cabe destacar que del total de material pétreo (2100 m³ - dos mil cien metros cúbicos) a adquirir por la Municipalidad de Santa Rosa, (600 m³- seiscientos  metros cúbicos) deberán ser depositados por el adjudicatario de la licitación, en los diferentes domicilios a indicar por el municipio pertenecientes a los radios urbanos de los Distritos  La Dormida, Las Catitas y Villa Cabecera de Santa Rosa en cantidades que no superarán los seis metros cúbicos por viaje y los (1500 m³ - mil quinientos metros cúbicos) restantes serán acopiados en el Distrito Las Catitas en un plazo que no superará los noventa días corridos a partir de la firma del contrato, se deja constancia que las cantidades de cada tipo de material pétreo (arena, ripio o estabilizado) se determinará teniendo en cuenta las necesidades de cada obra y cada pedido, no dificultando esto la parte financiera del Expte. ya que los mismos poseen el mismo costo.     




