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REQUISITOS VINCULADOS CON LA VIVIVENDA

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NO TRADICIONALES

En todos los casos se exigira que el elemento o sistema constructivo no tradicional cuente con el
Certificado de Aptitud Técnica (C.A.T.), que otorga la Direccion de Tecnologia e Industrializacion de la
Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nacidn. Alli constan los resultados de los ensayos:
de compresién (en paneles portantes), flexién (en paneles de techo), choque duro y blando y carga
excéntrica. Se indican también los reglamentos y normas a aplicar en la verificacién estructural.

En el caso de zonas sismicas el elemento o sistema constructivo debera contar con el Certificado de
Aptitud Sismorresistente (C.A.S), otorgado por el INPRES.

Tanto el C.A.T. como el C.A.S. deberan encontrarse vigentes a la fecha de contratacion de los
trabajos.

Los Oferentes deberan permitir al Comitente las inspecciones a construcciones realizadas con los
sistemas propuestos como asi también a sus respectivas plantas industriales.

Articulo 1°: Flexibilidad y crecimiento

La unidad debera presentar criterios probados de flexibilidad y crecimiento. En materia de flexibilidad,
se cuidara la forma y proporcidn racional de cada ambito, la intercomunicacion fluidamente de los
mismos, la posibilidad de crear divisiones virtuales entre si y su ubicacion, facilitando el cambio de
destino y permitiendo la opcién en el armado del amoblamiento. Deberan racionalizarse al maximo las
circulaciones internas, deberan mantenerse las minimas condiciones de iluminacién y ventilacion al
preverse subdivisiones internas.

En el caso de viviendas individuales en lotes propios, deberia darse el crecimiento de los dormitorios
en lo posible hacia atras del terreno, evitando el cambio de imagen de las fachadas que desorganizaria
el conjunto.

Se corroborara todo criterio de crecimiento con el detalle y provision tecnoldgica que lo avale.

Por tanto, el crecimiento se efectuara sin demolicion. Se posibilitara la remocién y/o traslado de
paneles, trabas de ladrillos preparadas para proseguirlas, traslado o apertura de vanos para
carpinteria moviles o fijas.

Articulo 2°: Requisitos de seguridad
Objetivos Especificos

a) Dotar a las viviendas de una adecuada estructura resistente que evite posteriores problemas,
con particular énfasis en las zonas sismicas.

b) Evitar fallas en las instalaciones que pongan en riesgo fisico a sus ocupantes.

c) Ajustar el disefio y la tecnologia a elementales normas de prevencién de accidentes y
dificultar el acceso de intrusos, sean estos animales o personas.

d) Posibilitar en caso de incendio, la evacuacion de la vivienda en un tiempo prudencial.

2.1. Seguridad estructural
Se exigira el cumplimiento de las siguientes normas y reglamentos, salvo que exista una normativa
local de uso obligatorio.

2.1.1. Acciones sobre las estructuras
Las acciones actuantes sobre las estructuras se determinaran de acuerdo con los siguientes
reglamentos:
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a) Acciones permanentes originadas por el peso propio de la estructura y por las acciones
debidas a la ocupacion y el uso, segin el reglamento CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas
gravitatorias para el calculo de estructuras de edificios”

b) La accién del viento, segin el reglamento CIRSOC 102 “Accidon del viento sobre las
construcciones”

c) Las acciones sismicas segun el reglamento INPRES-CIRSOC 103 “Normas Argentinas para las
construcciones sismo resistentes”, las NAA-80 “Normas antisismicas Argentinas” y el CCSR-87
“Cddigo de construcciones sismo resistentes para la provincia de Mendoza”.

d) Las acciones resultantes de la nieve y del hielo, seguin el reglamento CIRSOC 104 “Accién de
la nieve y del hielo sobre las construcciones”.

e) Superposicién de acciones (combinacion de estados de cargas) se utilizara CIRSOC 105
solamente cuando puede ser aplicado en forma integra.

2.1.2. Estructuras de hormigon
Para el proyecto, calculo y ejecucidn de las estructuras de hormigén seran de aplicacion:

a) Reglamento CIRSOC 201 “Proyecto, calculo y ejecucién de estructuras de hormigdén armado y
pretensado”.

b) Reglamento CIRSOC 202 “Hormigdn liviano de estructura compacta: dimensionamiento,
elaboracién y control”

c) En zonas sismicas INPRES-CIRSOC 103 — Parte II “Construcciones de hormigén armado y
pretensado”

2.1.3. Estructuras de acero
Para el proyecto, calculo y ejecucidn de las estructuras de acero sera de aplicacion:

a) Reglamento CIRSOC 301 “Proyecto, cdlculo y ejecucién de estructuras de acero para
edificios”.

b) Reglamento CIRSOC 302 “Fundamentos de calculo para los problemas de estabilidad de las
estructuras de acero”

¢) Recomendacion CIRSOC 303 “Estructuras livianas de acero”

d) Recomendacién CIRSOC 304 “Soldaduras”

2.1.4. Estructuras de madera

Para el proyecto, calculo y ejecucidon de las estructuras de madera, el “Manual técnico del uso de la
madera en la construccidon de viviendas”, de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Nacion.

No obstante, dado que a la fecha de dicha publicacién no se encontraban definidas las caracteristicas
fisicas y mecanicas de los pinos resinosos de generalizada utilizacidon en las obras, en particular el pino
eliotti, se incluye en el anexo 1 un informe que las contiene.

2.1.5. Fundaciones
Se debera prestar especial cuidado al disefio de las fundaciones ya que se ha observado una elevada
incidencia de este item en el costo de la vivienda de interés social. Esta situacion es atribuible muchas
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veces a un sobre dimensionamiento, que pretende salvar eventuales riesgos por la falta de un andlisis
profundo del tema.

No en todos los casos sera necesario realizar un estudio de suelos, dependiendo de factores tales
como la envergadura de la obra, la existencia o0 no de datos ciertos y confiables, el proyecto de la
vivienda, la localizacion en zonas sismicas, o de importantes sobrecargas por viento y/o nieve, etc.

Lo que se pretende es que la decision se adopte responsablemente, cuidando de no afectar la
seguridad estructural de las viviendas, pero tampoco generando un sobrecosto que puede evitarse.
Mas alld de lo sefalado precedentemente, para edificios de viviendas desarrollados en mas de dos
plantas, se exigira en todos los casos el estudio de suelos.

Cuando se realice el estudio de suelos, debera requerirse que el informe de laboratorio incluya entre
sus conclusiones la recomendacién sobre el tipo de fundacion a adoptar y la profundidad a que ésta
debe realizarse.

2.2, Seguridad en el funcionamiento de las instalaciones
Se debera respetar estrictamente los reglamentos vigentes en la jurisdiccion sobre instalaciones de
gas y electricidad. Ver parrafos pertinentes del Anexo VII.

2.2.1. Seguridad contra intrusiones

Se proyectara la vivienda de manera de dificultar razonablemente la posibilidad de intrusion humana.
Respecto a la intrusidon animal se evitara que la accidn de roedores, insectos y otros agentes pongan
en peligro la integridad del inmueble a sus condiciones de salubridad.

En zonas chagasicas, a falta de reglamentaciones locales, debera respetarse la normativa de la
Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nacion.

2.2.2. Seguridad contra accidentes
Para el caso de viviendas ubicadas en pisos altos deberan respetarse las siguientes especificaciones:

a) La altura de antepechos de ventanas en los pisos altos no podra ser inferior a 90 cm.
Las areas vidriadas por debajo de esa altura deberan incluir elementos de proteccion.

b) Toda terraza accesible debera estar limitada por antepechos ciegos o elementos de
proteccidn cuya altura no sera inferior a 90 cm.

¢) Los elementos de proteccion no permitiran que los nifios puedan transponerlas o que se
trepen a ellos.

d) Las escaleras estaran provistas de pasamanos.
2.2.3. Seguridad contra fuego
Se respetara la normativa local en la materia. En caso de ausencia de tal normativa sera de aplicacion
los parrafos siguientes:

2.2.3.1. Exigencias

a) Los cerramientos y estructuras a la vista no deberan favorecer directamente ni el
desarrollo o ni la propagacion del fuego

b) Los gases toxicos o productos nocivos no deberan ser producidos en cantidades
peligrosas por los elementos combustibles utilizadas en la construccion

c) Los conductos de evacuacidn de gases calientes deberan estar constituidos con
materiales tales que no permitan la propagacion del fuego.
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d) Los cerramientos laterales entrepisos, cubiertas y elementos estructurales deberan
presentar resistencia al fuego durante el tiempo necesario para la evacuacion del
edificio.

e) Tanto los cerramientos laterales de vivienda en tiras como en el muro compartido en
viviendas apareadas no se permite la libre comunicacién entre aticos.

2.2.3.2. Recomendaciones

a) En viviendas unifamiliares en planta baja es aconsejable que los elementos
portantes resulten “estables” ante la accion del fuego por un minimo de 30 minutos.

b) En el caso de viviendas desarrolladas en dos plantas ese periodo se extiende a 60
minutos con excepcion del techo, para el que es de 30 minutos. Para el caso de
edificios de dos plantas esta recomendacion se transforma en exigencia.

c) En el caso e) planteado en 4.2.6.1 se recomienda que los cerramientos laterales
superen el nivel de la cubierta en 50 cm.

d) Se propone que el revestimiento de la escalera en viviendas de dos plantas sea
incombustible o de muy baja propagacién de llama. Para el caso de edificios en mas
de dos plantas esta recomendacién se transforma en exigencia.

Articulo 3°: Requisitos de habitabilidad
Obijetivos Especificos

a) Lograr en las zonas cdlidas condiciones minimas de confort en verano y en las frias
idéntica condicion en invierno.

b) Evitar la condensacidon superficial e intersticial en muros y techos en situaciones
normales de humedad relativa y temperatura para la zona.

c) Asegurar condiciones minimas de iluminacion, ventilacion y asoleamiento.

d) Extremar los recaudos para que no se produzca ingreso de humedad desde el exterior a
través de muros, techos y aberturas.

e) Obtener una privacidad acustica aceptable entre viviendas o entre estas y los espacios
comunes para niveles normales de ruidos aéreos domésticos.

3.1. Acondicionamiento higrotérmico

Dada la posibilidad de contar con versiones anteriores de las Normas IRAM que alli se mencionan, se
aclara que deberan utilizarse las siguientes: IRAM 11601 (afo 1996), IRAM 11603 (afio 1996, IRAM
11605 (afio 1996) y 11625 (afio 2000).

3.1.1. Verificacion del riesgo de condensacion

La resistencia térmica y la disposicion constructiva de los elementos de cerramiento de las viviendas
seran tales que los muros exteriores y los techos, en condiciones normales de funcionamiento, no
presentaran humedad de condensacion en superficie interior (condensacion superficial) ni centro de su
masa (condensacion intersticial).

Para verificar la existencia o no de riesgo de condensacién en muros y techos se utilizara el
procedimiento que determina la Norma IRAM 11625. Para la verificacién del riego de condensacion en
ningun caso se tomaran temperaturas exteriores minimas de disefio superiores a 5°C.
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3.1.2. Transmitancia térmica

Solo se exigira el valor del coeficiente de transmitancia térmica (K) para el techo. Para los muros se
considera condicion suficiente la verificacion del riesgo de condensacion.

Para que el techo verifique el valor de K obtenido por alguno de los procedimientos siguientes debera
ser igual o inferior al maximo establecido en la Norma IRAM 11605 para nivel C.

Se determinara cuando sea posible mediante el ensayo previsto en la Norma IRAM 11564. De la
misma manera, el coeficiente de conductividad térmica de los materiales sera el que surja del ensayo
segun norma IRAM 11559.

Con esta exigencia no se pretende que para cada solucidon constructiva a aplicar en las obras se realice
el ensayo. Lo que se busca es utilizar los resultados de los ensayos realizados por los fabricantes,
siempre que los valores que constan en la folleteria técnico — comercial estén avalados por
laboratorios reconocidos y respondan en un todo a la solucidn constructiva que se aplicara en la obra.
Cuando no se cuente con estos elementos, para el calculo del K del techo se utilizard el método y los
coeficientes de conductividad térmica contenidos en la Norma IRAM 11601.

3.1.3. Puentes térmicos

Sera de aplicacion el Apartado 4.4 de la Norma IRAM 11605. No obstante se llama la atencion sobre
los problemas de condensacion que pueden originarse en puntos singulares de la envolvente, como
ser aristas, esquinas, transplacares, etc., para los cuales la Norma IRAM 11630 establece un
procedimiento para analizarlos. Por otro lado, y en relacibn con el mismo problema, resulta
fundamental prever en el disefio una adecuada ventilacion de los ambientes y el no uso de artefactos
de calefacciéon de combustion con ventilacién hacia el interior de la vivienda.

3.1.4. Elementos y sistemas constructivos no tradicionales

Debera respetarse lo establecido en el item “Calculo y verificaciones” del Certificado de Aptitud
Técnica, donde se consigna el K del muro y/o techo. Basandose en ese k se fijan en la parte resolutiva
del C.A.T. las zonas bioclimaticas para las cuales el elemento o sistema constructivo es considerado
apto. En al mismo item “Calculo y verificaciones” se consigna el resultado de la verificacion del riesgo
de condensacién para una determinada temperatura minima de disefio. Cuando la temperatura
consignada en el C.A.T. sea superior a la establecida en la Norma IRAM 11603 para la localidad donde
se construiran las viviendas, debera verificarse el riesgo de condensacion para estas condiciones
siguiendo la Norma IRAM 11625

Articulo 4°: Recomendaciones para el disefo, la eleccion de la

tecnologia y los materiales

Se incorpora seguidamente una serio de recomendaciones para el proyectista ya que tanto estas,
derivadas de los requisitos de acondicionamiento higrotérmico, como las que luego se formulan para
iluminacion, ventilacion y asoleamiento (ver 4.3.2) muchas veces no son tenidas en cuenta con la
importancia que merecen a la hora de definir el proyecto. Se desaprovecha asi una excelente
oportunidad para mejorar la habitabilidad de las viviendas sin sobrecostos o con un sobrecosto
minimo.

La Norma IRAM 11603 establece para cada una de las zonas bioambientales las siguientes
recomendaciones de disefno.

ZonasIyII

a) Colores claros en paredes exteriores y techos.

b) Especial cuidado en la aislacion térmica de los techos y en las paredes
orientadas al este y al oeste.

c) El eje mayor de la vivienda sera preferentemente E — O.
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d) Aprovechar los vientos dominantes.

e) Crear espacios semicubiertos.
Zona III

a) Para la subzona Illa de gran amplitud térmica es aconsejable el uso de
viviendas agrupadas y de todos los elementos y recursos que tiendan al
mejoramiento de la inercia térmica.

b) Se recomiendan colores claros en los exteriores.

Zona 1V

a) Enlas subzona IVay IVb de gran amplitud térmica vale lo recomendado para la
zona Illa. La zona IVc es de transicidon en cuanto a la amplitud térmica, por lo
gue se aconseja un estudio particular. La zona IVd es de pequefias amplitudes
térmicas por lo que pierde importancia la inercia térmica.

ZonaV

a) Es de fundamental contar con una buena aislacion térmica en paredes, pisos y
techos.
b) Deben realizarse muy detenidamente los puentes térmicos.

Zona VI
A las recomendaciones consignadas para la Zona V se agregan:

a) En la viviendas ubicadas al sur del Paralelo 38 prever buen asoleamiento, buena
proteccién del viento en los espacios comunes, agrupamiento de las viviendas
para minimizar las superficies al exterior.

b) En las viviendas al norte del paralelo 38 prever gran inercia térmica cuando sea
considerable la amplitud térmica entre el dia y la noche.

Las presentes recomendaciones se complementan con las que seguidamente se establecen para
iluminacion, ventilacion y asoleamiento.

Articulo 5°: Iluminacion, ventilacion y asoleamiento
Seran de estricto cumplimiento las reglamentaciones locales en cuanto a, ventilacion, iluminacién y
asoleamiento si las hubiere. Se formulan ademas las siguientes recomendaciones para el proyectista:

a) Paralas zonas I, IT y III de la Norma IRAM 11603 se prevera ventilacion cruzada.

b) La superficie libre para ventilacion en las zonas I, II y III debera ser por lo menos
50% mayor que la prevista para iluminacion. Ese porcentaje sera del 40% para la
zona IV y del 30% para la zona V y VI.

c) Enlas zonas Iy II no orientar en lo posible las ventanas al E y al O. En las zonas
V y VI prever ventanas de dimensiones minimas, salvo en la orientacion N.

d) En las zonas V y VI tener en cuenta en lo posible que el cono de sombra
producido por una vivienda no obstruya el asoleamiento de ninguna otra
perteneciente al conjunto.

Archivo: 011- Pliego ETG - SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ESPECIALES.doc

Preparo : Reviso : Aprobo : DOCUMENTO N° 06
ARQ. DINO FANTOZZI ING. JORGE PECORARI INSTITUTO
ING. DIEGO BUSS PROVINCIAL DE LA

VIVIENDA Fecha: JUNIO 2016




N\
‘i\?ﬁmuoz*
s

__IPV (£)) MENDOZA
"ietias '@ GOBIERNO

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ESPECIALES
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obras
ETG: 9 de 12

e) Procurar que los espacios exteriores frente a las aberturas sean tales que los
dormitorios y el estar comedor reciban como minimo dos horas de asoleamiento
en invierno.

f) Tener presente que en general para las regiones calidas, las orientaciones
térmicamente favorables coinciden con las de minimo asoleamiento, mientras que
a la inversa para las regiones templadas y frias, las orientaciones con
asoleamiento son deseables. Consultar al respecto el Anexo II.

Articulo 6°: Aislacion hidrofuga

Tanto en la etapa de disefio, como en la elecciéon de la tecnologia y la ejecucion de la obra debe
prestarse especial atencidn a este rubro, ya que las fallas en la aislacién hidrofuga constituyen uno de
los factores decisivos que atentan contra la habitabilidad vy la durabilidad de las viviendas, con
incidencia incluso sobre la seguridad en casos extremos.

6.1. Techos
Los techos deben proyectarse proponiendo soluciones sencillas y se estudiara muy detenidamente la
forma en que se evacuara el agua de lluvia, procurando el minimo recorrido posible y una rapida
evacuacion.
Deberan respetarse las pendientes minimas acordes con el material de cubierta empleado.
Se evitaran en lo posible las limahoyas y la combinacidon de sectores de techo plano con otros en
pendiente por las dificultades que supone la resolucidn correcta del encuentro y su posterior
ejecucion y mantenimiento.
La seccidn de las piletas de piso, embudos, condutales (tramos horizontales), canaletas y cafios de
lluvia (tramos verticales) se determinaran a partir de los cuadros que constan en el Anexo III.
Cuando se proyecten techos con caida libre, en especial en zonas con intenso régimen de lluvias, los
aleros tendran el largo suficiente para evitar que el agua al caer salpique los muros y en
correspondencia con sus bordes se ejecutaran goterones para evitar el desplazamiento por
capilaridad.
En techos de escasa pendiente, tipo azotea, se respetaran las pendientes minimas y se prestara
especial atencién al disefo y la ejecucién de la babetas perimetrales y al tratamiento de los bordes
de los conductos pasantes.
Debera estudiarse cuidadosamente el disefio y la ejecucion de los encuentros entre la cubierta, el
apoyo del tanque de agua y la salida de las ventilaciones, procurando asegurar al maximo la
estanqueidad en esos sectores.
La experiencia de muchas obras con problemas aconseja realizar consideraciones especiales sobre el
item cubiertas, de ahi que se incluyan una serie de especificaciones técnicas basicas en el Anexo IV
sin perjuicio de la aplicacion de las Normas IRAM correspondientes.

6.2. Muros

Para sistemas constructivos tradicionales, en ningun caso se confiara la aislacion hidréfuga en los
muros Unicamente a tratamientos impermeabilizantes superficiales del tipo de las pinturas que se
ofrecen en plaza, ya que al ser afectados por impactos o simplemente por el envejecimiento causado
por la accién de la intemperie, finalmente permiten el ingreso de aguas de lluvia o nieve, provocan
condensacion, etc.

Tampoco se admitira la ausencia de un tratamiento hidréfugo con el argumento de que se trata de
zonas de poca precipitacion, sobretodo teniendo en cuenta las constantes modificaciones climaticas y
las alteraciones que se vienen produciendo en los Ultimos afios en el régimen de lluvia de vastas
zonas.

Debera procurarse en todos los casos la continuidad entre la aislacién hidréfuga horizontal y la
vertical. En el caso de muros de mamposteria se deberd prever la clasica solucién de una doble capa
horizontal con mortero hidréfugo, conformando un “cajon aislante” que estara unido a la aislacion
hidréfuga vertical de los muros y a la horizontal de los pisos interiores.

Se prestara especial atencién a la ejecucion de las juntas de unidon del muro exterior con las
carpinterias, verificando el correcto llenado de los marcos.
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El disefio de los antepechos facilitara una rapida evacuacién del agua de las ventanas.

Se recomienda ejecutar un veredin perimetral y colocar zdcalos en los muros de mamposteria u
hormigdn.

En los muros con revestimiento exterior de madera o metdlico la solera inferior se colocara como
minimo a 30 c¢cm del nivel del terreno natural y la capa hidroéfuga se materializara adhiriendo en el
borde alisado de platea o viga de fundacién, una banda de material aislante o material sellador.

Si los muros se construyeran con hormigones sin proteccién hidréfuga mediante tratamientos
convencionales se seguiran las indicaciones del Art. 6.5.6.1. Hormigdn Impermeable del Reglamento
CIRSOC 201.

Cuando se trate de elementos de sistemas constructivos no tradicionales, la forma de ejecucion de la
aislacién hidréfuga se establece en el Certificado de Aptitud Técnica.

6.3. Aislacion acustica

6.3.1. Viviendas en planta baja o en dos plantas

Se recomienda que en viviendas apareadas o en tiras, los muros divisorios entre unidades tengan en
toda su altura una resistencia acustica minima (Rw= 48 db)

A modo de referencia en el Anexo V se incluye una tabla obtenida de la norma IRAM 4044 y de un
informe del CECOM, con las resistencias acusticas (Rw) de distintos tipos de muros.

6.3.2. Viviendas en altura

Se deberan reducir los ruidos de impactos en aquellos casos donde el local o un espacio de acceso
comun se encuentra encima de un local de otra vivienda.

La superficie y terminaciones en la planta mas alta deben ser blandas o el solado apoyar sobre un
material elastico que amortigiie los impactos (pisos flotantes o el contrapiso construido con un
material poroso que reduzca la transmisién de ruidos de impacto. Evitar la superposicién de los locales
mas ruidosos sobre locales sensibles al ruido.

No ubicar los pasillos, balcones de acceso u otros espacios de acceso comun, sobre dormitorios. Evitar
en lo posible la ubicacion de cocinas, bafos y salas de estar sobre dormitorios.

Evitar el pasaje de caferias de desagiie y de provision de agua potable en las paredes de los
dormitorios.

Las instalaciones mecanicas de ascensores o bombas de agua deben contar con un montaje especial
para evitar la transmision de ruidos de impacto a locales habitables.

Articulo 7°: Requisitos de durabilidad
Objetivos Especificos.

a) Asegurar a la vivienda una vida util minima acorde con el plazo de amortizacién
del préstamo, teniendo presente la intencidon de que las viviendas sean titularizables
en el mercado de hipotecas.

b) Disminuir @ un minimo el riesgo de patologias importantes y las exigencias
derivadas de trabajos de mantenimiento y conservacion, dadas las caracteristicas
socio-econdmicas del usuario.

7.1. Vida atil minima
Las viviendas tendran el caracter de permanentes con una vida util minima de 30 (treinta) afos. En
consecuencia, los elementos principales que forman parte de la construccion deberan conservar sus
cualidades esenciales vinculadas con la seguridad y la habitabilidad durante ese tiempo por lo menos.
Para alcanzar tal duracion es necesario poder realizar el mantenimiento de las partes accesibles sobre
los elementos de servicio, sin necesidad de desmontarlos y en condiciones normales de uso,
empleando técnicas sencillas y accesibles a un costo razonable en la zona.

Los componentes de dificil mantenimiento y aquellos destinados a permanecer ocultos, deben
construirse con materiales estables, teniendo en cuenta el envejecimiento y las interacciones que
pueden desarrollarse con otros componentes a lo largo de la vida util minima establecida.
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7.2. Materiales y componentes
En este item se centraliza la atencidn sobre determinados componentes de la vivienda y se formulan
exigencias y recomendaciones, sin perjuicio de la aplicacion de las Normas IRAM correspondientes.

7.2.1. La Envolvente

Se le asigna fundamental importancia a la calidad de la envolvente. El estudio debe ser riguroso tanto
en la fase de disefio como en la de seleccion de los materiales, la tecnologia y la ejecucion.

Debe partirse de la base que las fallas y patologias que se produzcan en ella constituyen la causa mas
importante de una reduccién, en determinados casos, dramatica, de la vida util de la vivienda y de la
calidad de vida del usuario.

No es exagerado afirmar que la posibilidad de alcanzar la vida Util exigida, depende antes que nada de
cdmo haya sido resuelta la envolvente.

7.2.2. Estructura portante
Se proyectara y ejecutara para que cumpla con los requisitos de seguridad y habitabilidad durante
toda la vida util de la vivienda.

7.2.3. Cerramientos no estructurales

Todas sus partes, bajo condiciones normales de uso, deben tener un rango de duracién similar al de la
estructura, admitiéndose en los revestimientos interiores, valores algo inferiores en funcion de las
posibilidades de reemplazo a un costo razonable. Los cerramiento exteriores cumpliran en todos los
casos con los requisitos de habitabilidad y seguridad en todos los aspectos que correspondan.

7.2.4. Selladores, juntas y aislacion hidraulica.
Las caracteristicas fisico-quimicas de los productos para tal fin, deberan mantenerse por un periodo
minimo de 10 (diez) anos.

7.2.5. Terminaciones

Entendiendo como tales los acabados superficiales de pisos, paredes y techos, los elementos que sean
de dificil reemplazo mantendran una estabilidad fisico-quimica similar a la vida util de la vivienda,
supuesto mantenimiento normal

Aquellas terminaciones faciles de reemplazar, tendran una vida atil no inferior a los 10 (diez) afios en
condiciones normales y un mantenimiento adecuado, siempre que su obsolescencia no implique riesgo
para los ocupantes de la vivienda.

7.2.6. Carpinterias

Todos los materiales constitutivos de las hojas y partes fijas deberan garantizar bajo condiciones de
uso y mantenimiento normales, una vida Util igual a la estimada para el elemento al que estan
adheridas.

Estas exigencias se aplicaran especialmente a los materiales que componen la estructura de la hoja,
los elementos de fijacion, la superficie y el relleno, asi como las usadas en la materializaciéon de la
union entre el soporte y las partes fijas.

Para los elementos no accesibles debera exigirse una durabilidad igual, como minimo, al de las partes
susceptibles de un mantenimiento normal.

En condiciones normales de uso se debe prever un desgaste minimo de los componentes de las
carpinterias por la presencia de agentes abrasivos. Cuando se prevea un desgaste localizado excesivo,
se deberan emplear materiales o tratamientos que aminoren el fendmeno o bien materiales cuyo
desgaste puede ser importante pero de facil y econdmica sustitucién.

El material, la seccién y el método de ensamblaje de los componentes seran tales que los
cerramientos sometidos a esfuerzos mecanicos derivados del uso normal conserven sus propiedades y
una adecuada resistencia mecanica. Estaran perfectamente escuadrados, sin movimientos en sus
uniones y se proveeran con los arriostramientos adecuados para su transporte y colocacion, de modo
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de no modificar los angulos de unidn y encastre. Las hojas mdviles una vez colocadas deben girar sin
impedimentos y con un juego de 1 a 2 mm. Los mecanismos de accionamiento, deberan ser
accesibles, con el fin de que se puedan desmontar y reparar facilmente, sin riesgo ni necesidad de
desmontar el conjunto ni perjudicar el acabado.

Las carpinterias deben ser disefiadas para que todas sus partes puedan ser limpiadas y mantenidas
facilmente por el usuario, conservando sus propiedades con el uso de los agentes limpiadores
normales.

El disefio del alfeizar debera incluir en todos los casos una canaleta para la evacuacion del agua de
lluvia con los orificio de desagote en cantidad y ubicaciéon adecuados.

Dado que la experiencia indica la necesidad de realizar consideraciones especiales sobre este rubro, en
funcidon del nimero y gravedad de las patologias que origina sobre las viviendas y sus consecuencias
sobre la calidad de vida del usuario, se incluyen en el Anexo VI, una serie de especificaciones basicas
a tener en cuenta sin perjuicio de las que establecen las Normas IRAM correspondientes.

7.2.7. Instalaciones domiciliarias

La durabilidad de las instalaciones, tanto internas como externas a las viviendas, debe ser similar a la
vida (til, teniendo en cuenta las operaciones normales de mantenimiento, de conservacion (que puede
incluir la sustitucién de piezas aisladas) y de recambio. Se adoptaran los recaudos necesarios para
evitar fallos por causa de los agentes ambientales o vinculados con el uso.

Como criterio general, aquellos componentes, equipos e instalaciones de previsible deterioro por uso,
se construiran previendo su facil reparacion o sustitucion por elementos equivalentes comunes en
plaza.

En el Anexo VII se formulan una serie de exigencias y recomendaciones en relacion con este tema.

Articulo 8°: Mantenimiento y reparaciones

Las tareas de mantenimiento no deberan perturbar significativamente la vida de los ocupantes y no
implicaran operaciones contrarias a las normas de higiene y seguridad en el trabajo. Los elementos
gue se incorporen a la vivienda con una vida util inferior a la estimada para el edificio en su totalidad
deberan ser facilmente reemplazables.

Debera adoptarse como criterio general que aquellos componentes, equipos e instalaciones de
previsible deterioro por uso y que por su naturaleza sean imprescindibles para el funcionamiento de la
vivienda o el confort de sus ocupantes, se incorporaran previendo su facil reparacion o sustitucion.
Cuando las operaciones de mantenimiento sean necesarias para asegurar la duracién de un
componente y no solamente para mantener su aspecto sera preciso informar de ello a los usuarios
para evitar que por negligencia se produzca su rapida degradacion.

Se recomendaran los procedimientos de mantenimiento y la frecuencia adecuada para realizarlos.
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