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Determinar las caracteristicas fisicas y g-otécnicas del suelo, para establecer &

1 OBJETIVOS

e
™ . kS
i

I
0
)

los parametros a utilizar en el calculo de las fundaciones'y recomendar el tipo mas conveniente
para la construccion de viviendas que se desarrollaran e;n una planta.
kL

2 UBICACION Y CARACTERISTICAS GENERAL_-*‘".S DEL TERRENO
El Predio se encuentra ubicado en Ruts{,giProv. N° 62 del Distrito La Libertad,
Departamento de Rivadavia. i
El predio ante la primera inspeccion ocula?r:-,v resulta:
o Se encuentra nivelado y con una suave pendien.? de Oeste a Este.

e Existe vegetacion superficial escasa.

2.1 Fotografias

e

y
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3 TRABAJOS DE CAMPO

Se realizaron seis (6) Sondeos, St a
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estratigrafico hasta fa profundidad de 3,00 m, que porla 2ona.-y el tipo de obra a realizar resutta

[

suficiente. En el croquis de ubicacién se mostrara la locgiizacién de los sondeos.
2 A - .
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3.2 Descripcion & 2 FO
Los sondeos presentan a simple vista el s’ibﬂuiente perfil jﬂi‘eg.ulta'; o £ rij-"' & s
; ‘?- "“‘-.’ 2N ‘-——-.:'l: i . .‘."_.'"
SONDEO S1 a S6 5 NPr ol
; N

e De 0,00 m a 0,60 m un manto de suelo fincf‘!‘ moderada humedéa:‘ blando y con

presencia de poros Y raices.
i

e De 0,60 m a 1,50 m un manto de suelo arencgb, con pocos finos, con aumento del
T

contenido de humedad con la profundidad, y en [ S;parte final arenas limpias sueltas,

e De 1,50 m a 3,00 m: arenas limpias y Iimosas;él-mayor contenido de humedad con el
incremento de la profundidad. t

=

Nota: las profundidades que se indican anterionnentqsf'-':'fueron tomadas desde la superficie
actual del terreno. 18
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3.3 Fotografias

1LY

FOTO N° 3 : Sondeo 32:.
K : f
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7 __ N N
EOTO N° 4: Perfil tipo, observar colores y porosicicd en los primeros dos mantos.

4 ENSAYOS DE CAMPO
4.1 Ensayo S.P.T. 3
El ensayo realizado fue el de Penetraciét%isténdar de Terzaghi (SPT) a

distintas profundidades obteniéndose los siguientes resﬁ%‘;ados de los sondeos:
b

SONDEO S1 a S3

T "ANG.DE -
PRO?”%“@'S%%%U;W’ FHCCON
(050m3095m) 15°
(1,20 ma 1,65 m) 25°
(2,50 ma 2,95 m) 25°
(3,00ma 3,45m) 250

;
Nota: las profundldades que se md;can anteriorme t’ fueron tomadas desde la superficie
actual del terreno. . .

by

SONDEO S3y S6 i Ry
TANG.DE
g S
(0,50 ma 0,95 m) 15°
(1,50ma 1,95m) 250
(2,50 m a 2,95m) 250 /
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v aioes T I
ﬁfueron tomadas desde la superflcxeﬁ’ﬂ

(300ma 345m) _ &
Nota: las profundidades que se mchcan antenormentr.
actual delterreno.
4.2 Ensayo de Densidad iﬁ
Para éste Ensayo se utilizo el Método del kﬁono de Arena y los resultados se.
)
1
i

5 ENSAYOS DE LABORATORIO | *5

expresan en el punto siguiente.

Se realizaron ensayos para la detenninafi‘i’iiﬁn de Densidad Himeda y Densidad

»obtenldus) Granulometrias, y limites

‘Seca.del terreno. (valores promedio de muestreos in s:_‘__

de Atterberg; los resultados se reflejan en las hoias de lﬁ:oratono adjuntas.

51.1 Muestra N°1 (suelo fino de 0,40 | ma 1,00 )

Los siguientes. resultados son promedlo

Densidad humeda: 1325 Kg./ m3
Humedad: 5,1 %

Densidad seca: 1261 Kg./ m3
Limite Liquido: 22,6

Limite Plastico: 19,8

Indice Plastico: 2,7

Sales Totales: 1,784 %
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los obtemdos en los Sondeos:
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5.1.2 Muestra n®2 (suelo arenoso de 1,50 m a 3,(}? m )
Los siguientes resultados son promedio dﬁ;!os obtenidos en los Sondeos:

Densidad himeda: 1558 Kg./ m3 2

Humedad: 11 %

Densidad seca: 1404 Kg I m3

No Plastico _

Sales Totales: 1,424 %

| - g’/ i}
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5.2 Ensayo de granulomeiria
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Porcentaje gue pasa

. ot
Tamaifio de las Particulag n mm

5.3 Clasificacién unificada de suelos

5.4 Valores del Mdédulo de Deformacion Fo, Cc:eﬁff;;fenfe de Balasto Ks

Suelo ML: Desde 0,50 m a 1,00 m %

Eo=26 Kglcm®

Suelo SM: Desde 1,00 m a 2,50 m

Eo=33 Kg/cm’

ihg. Eduardo E. Sanchez
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6 PERFILES A

CUADROS RESUMEN e
| [
Prof.| Desig. | ~  Descripcién |8l Yh | Sales |
m s TR e e Hotales | MR
i i 'YS
0,00 Limos inorganicos de baja i I
plasticidad; en general con bajo| i N
contenido de humedad, de FE o8
blando a densidad media, i’ 1509 o)
ML poroso y entre 0,50 m y el fin del “z,“: o
manto estos limos se encuentran & 15° | 0,28 1,784 i
; o 1400 A
con mayor porosidad visible,| e
blandos, menor contenido de te}
1.00 humedad, baja densidad, de 3i 3
’ color beige claro o marfil y muy|  :* A
finos.. i -
1,20 .
VARIACION ENTRE EL FIN DE LOS LIMOE Y EL INICIO DE LAS ARENAS
1,50 ‘, ‘
200 Arenas Limosas: aumento de
la humedad con la profundidad, \J‘ 1558
SM Ny - -
€ | 25 1,424 | -
densidad media.. ! 5] -
2,50
25 00 ; | !

Nota: Ias profundidades que se indican anterlormentmfueron tomadas desde Ia superficie
actual del terreno. i

Siendo: &

Prof. : Profundidad del sondeo en metros

Desig. : Designacion del tipo de Suelo

$.P.T. : Numero de Golpes segtin Ensayo de Penetracrfm Estandar
@ : Angulo de friccion interna del suelo, expresado en gr sdos

C : Cohesion del suelo, expresado en Kg/cm® .

vh : Densidad natural himeda, expresada en Kg:’m k

vs : Densidad natural himeda, expresada en Kg/m® v

L.A. : Limites de Atterberg.

7 RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE: FUNDACION Y TENSIONES DE

CALCULO i /
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De acuerdo a las caracteristicas particulzs del terfeno y -dadoles par*éimet'r'_‘-,?;f_sf-.-~-1
. de los Ensayo de Campo realizado

lugar de emplazamiento de la obra en cuestion:

7.1  Recomendagciones Generales

e Realizar limpieza de suelo con.materia organica, i"-f"gET'iRAR 40 CM..

o Los conceptos a utilizar para el disefio y calculo ,r»e las fundaciones serén adecuados &l

tipo de suelo.
o En caso de enconirar algin pozo relleno con _-qéa;ue_'i'o perteneciente -6 no al lugar o

rellenos de ‘escombros y materias orgénicas e irorganicas como lo descripto, realizar

jos - trabajos adecuados a fin ‘de no perjudicas:s:l funcionamiento estructural de las

fundacion o realizando: rellenos

1]

fundaciones; ya sea profundizando la cota ;

i

e

compactados con suelos estabilizados.

» Cuidar el escurrimiento de las aguas servidas y 1 uviales, logrando su est_anquei'dad_; va

s caracteristicas mecanicas con [a

que como se sabe, éstos suelos cambian €
presencia de la humedad.

o FEl profesional que realice la Direccion Técnica débera constatar todo o antes citado ya

A

que como se sabe, el suelo no es isétropo. y hoirjogéneo; por lo que-debera estar muy

atento ‘en la observacion y control del perfil.y sus caracteristicas, siendo dnico

- F

responsable-de la tarea y de realizar las modificasiones que el estime convenientes.

Tt

7.2 Recomendagciones particulares.

]
H

s Realizar limpieza del suelo. con materia organica; Sproximadamente 0,40 m.

o Realizar una compactacion del suelo natural esc:rificando la superficie, mezclando con:

2

adios mecanicos apropiados. Esta

ripioc pelado, humidificar y compactar con

‘compactacién debera tener una penetracidon de 17 cm como minimo. ,
F . '
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e Colocar un relleno con suelo compactado, logranciz por o menos un minimo de 4_Q,svom“f% {
25 v

Y g 4

y compactado en capas que no superen los 15 e’ N vergad”

B '

o FEl suelo para la confeccién del relleno debeié cumplir con la siguiente condicion
granulométrica: i

Pasa por criba de abertura cuadrada:

-2 1100%
14 80-90%
1* £0-80”
3/8” 40-70%
N° 4 .15-40%
N° 200 ©-10%
F
Pri]

El contratista podra proponer una variante, la cual def.i2ra ser aprobada por la Inspeccion.

e Debera estar libre de sales y materias organicas.”

o Realizar la fundacién sobre el terraplen compactesio.
:;li’

e Utilizar hormigones resistentes a los sulfatos.

e Los conceptos a utilizar para el disefio y calculo ,,‘1-'_9 las fundaciones seran adecuados a
éste tipo de solucion. i,

o Se deben verificar las tensiones en las fundac'i‘-‘{anes adoptando el siguiente valor de
capacidad de carga: 4

q (tn/m?) = 20,65

Este valor debera afectarse por los coeficientes de s;;aguridad estipulados por el Cédigo -

de construcciones Sismo Resistentes para la Proyincia de Mendoza, segin Art. 5.5.
Proyecto de Fundaciones /2

N
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