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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

I. GENERALIDADES RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES
I .1 INTRODUCCIÓN

Las Especificaciones Técnicas tienen como finalidad establecer los requisitos mínimos a que deberán ajustarse los Oferentes al presentar su Propuesta.
Todos los materiales deberán mantener criterios de:

· máxima calidad

· racionalización

· alto grado de resistencia a diversos tipos de agresiones (físicas, químicas, mecánicas, etc.)

· durabilidad 

· excelentes niveles de terminación

CONSIDERACIONES RESPECTO A LAS MARCAS ESPECIFICADAS

Cuando exista la posibilidad, todos los materiales, elementos y equipos incorporados a la Obra tendrán sello de aprobación IRAM. Esta condición es necesaria, pero la aprobación de los mismos será a criterio de la Inspección para su recepción definitiva.

Donde en la documentación técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad mínima requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y Terminación, Características Físicas, Mecánicas y Químicas, Materias Primas utilizadas, Control de Calidad de Fabricación, Comportamiento en Servicio, Apoyo Tecnológico e Ingenieril de Producción, Servicio Post Venta, Provisión de Repuestos, Garantías, Cualidades de Uso y Mantenimiento.

La Inspección decidirá  la procedencia o NO de la equivalencia entre materiales, equipos o elementos indicados en la documentación contractual y los que pudieran presentar el proveedor.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, el Proveedor presentará simultáneamente los siguientes elementos:

a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.

b) Catálogos de especificaciones técnicas y comportamiento en el servicio de ambos productos, editados por los respectivos fabricantes.

c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricación y en el control de calidad efectuados por el productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspección, tales como: 

_Certificados de Ensayos de Laboratorios Oficiales (ITIEM. UTN, INTI, LEMIT, etc.)

_Certificados de Control en Fábrica.

_Visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles.

_Ensayos no destructivos.

_Ensayos destructivos, si fuese necesario.

_Antecedentes, historial de obras y antigüedad de las Empresa proveedoras, etc.

De no haberse especificado la marca, tipo o descripción técnica de elementos que deban incorporarse a la obra, el Contratista presentará tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompañando a la misma los documentos indicados en los apartados a),b),c) y d) precedentes, en cuanto corresponda.

La Inspección de la Municipalidad de Santa Rosa podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la construcción, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y conservación del edificio según su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, serán los correspondientes a una misma línea de producción, partida o lote, fabricación o diseño industrial, conforme a las especificaciones particulares de cada caso.

LISTADO DE MATERIALES
· 286 m2 Loseta granítica

Uso: Piso Exterior

Tipo: adoquín recto 16 panes Blangino similar o de calidad superior

Color: gris

Lados: 40 cm x 40 cm

Espesor: 36 mm

Terminación: Pulido

Peso aproximado por pieza: 12.6 kg
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· 286 m2 Loseta granítica

Uso: Piso Exterior

Tipo: adoquín nudo 16 panes  Blangino similar o de calidad superior.

Color: gris

Lados: 40 cm x 40 cm

Espesor: 36 mm

Terminación: Pulido

Peso aproximado por pieza: 12.6 kg
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· 95 m2 Loseta granítica

Uso: Piso Exterior

Tipo: 8 vainillas de Blangino similar o de calidad superior.

Color: gris claro

Lados: 40 cm x 40 cm

Espesor: 36 mm

Terminación: Pulido

Peso aproximado por pieza: 12.6 kg
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· 20 m2 Loseta granítica

Uso: Piso Exterior

Tipo: 8 vainillas de Blangino similar o de calidad superior.

Color: verde Alpes/negro

Lados: 40 cm x 40 cm

Espesor: 36 mm

Terminación: Pulido

Peso aproximado por pieza: 12.6 kg
[image: image4.emf]
· 140 m2 de adoquines

Uso: Piso Exterior

Tipo: Uniston de Cimalco similar o de calidad superior.

Color: gris cemento

Lados: 24.1 cm x 12.9 cm

Espesor: 8 cm

Terminación: 

Peso aproximado por pieza: 3.75 kg 
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· 530 m2 de adoquines

Uso: Piso Exterior

Tipo: Holanda de Cimalco similar o de calidad superior

Color: gris cemento
Lados: 22 cm x 11 cm

Espesor: 6 cm

Terminación: 

Peso aproximado por pieza: 3 kg
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· 530 m2 de adoquines

Uso: Piso Exterior

Tipo: Holanda de Cimalco similar o de calidad superior

Color: negro

Lados: 22 cm x 11 cm

Espesor: 6 cm

Terminación: 

Peso aproximado por pieza: 3 kg
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· 180 mt de Cordón de confinamiento de hormigón premoldeado

DIMENSIÓN POSIBLE (CM): 9cm ancho x 40 cm de alto x 100cm de largo 
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· 50 m2 Hormigón Elaborado H17

· 30 m2 de arena

· 35 m2 de ripio

· 175 bolsas de cemento

· 220 varillas de Varillas Construcción Hierro 6mm Tira X 12 Mt 
· 32 varillas de Varillas Construcción Hierro 8mm Tira X 12 Mt
· 4000 ladrillones

· 25 litros Hidrófugo Líquido Impermeabilizante Sika 1 similar o de calidad superior

· 100 kg Endurecedor No Metálico Cuarzo color habano Para Hormigón
· 311 Perfil Ángulo Tee 1 X 1/8 X 6 Mt

· 90 Perfil Ángulo De Alas Iguales De 1 3/4 X 1/8 X 6 Mt

· 90 Perfil Ángulo De Alas Iguales De 2 X 1/8 X 6 Mt

· 40 kg electrodos 2,5mm conarco similar o calidad superior.

· 40 lt. De esmalte sintético convertidor. 3 en 1. Color negro. 

· 30 discos de corte de hierro 4” x 1,6mm

· 2 Chapas Lisas Galvanizada Nº18 1.22x2.44m
· 30 kg alambre del 17
· 20 kg alambre del 14

· 5 kg clavos de 2”

· 5 kg clavos 1 ½”

· 1 Llaves Térmica de 40 Amper Bipolar
Tipo: SIEMENS, (GE), SCHNEIDER o similar y de calidad superior.
Amperaje: 40

Características:
Corriente 40 (Amper).

Polos 2 ( Bipolar ).
Curva C.
Protección IP20.
Montaje DIN 35 ( mm ).

Capacidad de ruptura 3 ( KA ).
· 4 llaves térmicas bipolar de 2 x 25 amper

Tipo: SIEMENS, (GE), SCHNEIDER o similar y de calidad superior.
Amperaje: 25
Características:
Corriente 40 (Amper).

Polos 2 ( Bipolar ).
Curva C.
Protección IP20.
Montaje DIN 35 ( mm ).

Capacidad de ruptura 3 ( KA ).
· 4 interrruptor diferencial 2 x 25Amper. 30mA 
Tipo: SIEMENS, (GE), SCHNEIDER o similar y de calidad superior.

Modelo 25A

Corriente nominal In25 A

Tensión nominal de aislamiento máxima Ue240 V

Tipo de disyuntor Bipolar
· 1 contactor de 5HP. Bobina 220w
· 1 fotocélula para alumbrado

Fotocontrol Electrónico
Potencia: Hasta 10A / 170 - 240v / 50hz
Apto intemperie
Alumbrado público

Protegido contra picos de tensión transitorios
Apto para todo tipo de lámparas
Con Zócalo

· 1 tablero estanco s9000

Dimensiones: 450mm x 600mm x 225mm

Con cerradura y llave metálica.

· 350 mt Malla Advertencia Subterránea Electricidad 15cm

· 65 mt de manguera k6

· 1 tapa de inspección para jabalina

· 1 jabalina de ¾ de bronce x 1.50mt con tomacable
· 30 jabalinas de ½ de bronce x 1.50mt con tomacable
· 400 mt de cable subterráneo 2 x 4mm 
· 25 bolardas tipo  BETÓN – Cimalco. Similar o de calidad superior.
Materiales: Hormigón armado visto con cuidadosa terminación.

Medidas: Altura: 45 cm.

Fijación: Fijado al piso mediante anclajes metálicos provistos junto con las bolardas.

[image: image9.png]Elemento urbano delimitador de espacios. de sdlida y
compacta conformacion.

Diseio sobrio de geometria simple y limpia. con cierta
reminicencia histérica.

Permite complementar con distintas lineas de productos.
De hormigén armado y cantos redondeados. garantizando
de esta manera mejor perduracion

en el tiempo.

En grupo. permite demarcar espacios de diferentes usos
[vehicular - peatonal. entre otros].

Posibilidad de colocacin lineal o aleatoria.

El disefio propone alternativas complementarias como.
ampliacién del sistema. Por un lado, la

posibilidad de la fabricacion de este modelo en fundicion
de hierro. Por otro lado, variables de

mayores proporciones y con incorporacion de luz.

* Materiales:

* Medidas: 4
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