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 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1º: 

1.1 Generalidades:  El presente Pliego establece las condiciones en las que la empresa Contratista deberá realizar los trabajos para la Reparación y Enmarcado de Durlock sobre Mampostería, Desinstalación Cañería de Gas y Colocación de Planchuela en Piso. 

Deberá ajustarse a las normas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares referidas a características, propiedades y dimensiones de los materiales empleados, que en todos los casos serán conformes a Normas IRAM o las que correspondieren según el caso particular.

La Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de los trabajos asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. La Contratista deberá dar cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, nacionales y/o provinciales sobre materiales, procedimientos constructivos, y todo lo atinente a los trabajos a ejecutar.

ARTICULO 2º 
2.1 OBJETO:  REPARACION Y ENMARCADO DURLOCK SOBRE MAMPOSTERIA, DESINSTALACION DE CAÑERIA DE GAS Y COLOCACION DE PLANCHUELA EN PISO UBICADO EN EDIFICIO DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA.

ARTICULO 3º:

3.1 Cerramientos con durlock.

Se deberá ejecutar un enmarcado sobre abertura en roca de yeso (durlock) según croquis adjunto.  El conformado de la estructura será realizada con perfilería de 70mm, placa de 12 mm y esquineros.  El mismo quedará listo para ser pintado.   Se proveerá y colocara un zócalo en MDF de dimensiones aproximadas h=10cm y e= 10mm.  Metros lineales:  2,50mts.

ARTICULO 4º:

4.1 Instalación eléctrica. 

Se deberá proveer y colocar un tomacorriente embutido marca jeluz de 10 amper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      o similar en precio y calidad para conectar la luz de emergencia existente la cual deberá reubicarse una vez terminado el enmarcado de durlock en lugar a designar por la Inspección  en un radio no mayor a los 3,00 mts. de donde se encuentra actualmente. 

Se deberá anular la boca existente en la parte superior del enmarcado.  

Se deberá ejecutar un tendido de cañería en pvc  20mm con cableado 2x1.5+T1.5 desde un tomacorriente existente hasta un tomacorriente nuevo de 10 amper de acuerdo a lo indicado en croquis, el que suministrará energía a un equipo de luz de emergencia existente.

Todos los materiales a utilizar serán aprobados.

ARTICULO 5º:

5.1 Pintura.

5.1.1 Enmarcado de durlock.

Se deberá preparar y/o acondicionar mediante lijado, sellado de orificios con enduido y/o yeso la superficie de tabique a pintar, dejando un perfecto acabado de las mismas. Se deberá pintar con pintura látex satinado para interiores de primera calidad marca Alba, Colorín ó Sherwin Williams de colores dentro de los tonos claros a determinar por la Inspección;  dándose una mano de imprimación o base y dos manos como mínimo de pintura final, dejando un acabado perfecto de primera calidad en todas las superficies según Art. 3º.  

ARTICULO 6º:

6.1 Pisos.

Se deberá proveer una planchuela plegada de 3.2mm de espesor tipo perfil C con las dimensiones especificada en croquis.

La misma se colocara a modo de formar un conducto a nivel de piso sobre la separación existente entre el piso de baldosas y el piso con alfombra. 

ARTICULO 7º:

7.1 Instalación de gas.

Se deberá desinstalar en un tramo de 1,00mts y anular la cañería existente de gas en el sector a refaccionar. Ver croquis adjunto.
ARTICULO 8º:

8.1 Limpieza de obra.

Durante la ejecución de los trabajos y a su finalización la Contratista mantendrá el sector de las obras permanentemente limpio y ordenado. 

Los materiales tales como: bolsas vacías, restos de mezclas, alambres, maderas, etc serán retiradas de la obra y depositados en un sitio indicado por la Inspección de Obra. 

Los residuos o elementos producto de los trabajos, serán depositados en contenedores correctamente ubicados según lo indicado por la Inspección de Obra. La Contratista deberá organizar los trabajos de manera tal de disponer en forma permanente de estos contenedores. 

La Contratista dispondrá del personal necesario para mover escritorios, armarios, etc.;  para poder ejecutar todas las tareas mencionadas en el presente pliego.  Las mismas deberán ser coordinados con Intendencia de I.P.V..
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