PEDIDO TÉCNICO SANTA ROSA VENDIMIA, CUECA Y DAMASCO

2019

ITEM 1: SONIDO

SONIDO ESCENARIO PRINCIPAL

1. 24 Sistemas De Audio Activos Line Array De Tres Vías Con Parlante De 12” Como Mínimo En La Vía De Low (Original Excluyente).

2. 16 Sistemas De Sublow Adjuntar Tipo De Arreglo A Utilizar Y Predicción.

3. 2 Sistemas Line Array Misma Marca Y Modelo Del PA Para Centerfill.

4. 8 Sistemas Tipo Rcf Hdl20 Para Outfills.

5. 1 Consola Digital Allen&Heath S5000 Para Pa De 128 Canales Por 64 Buses

(Excluyente).

6. 1 Consola Digital Allen&Heath C3500 Para Monitoreo De 128 Canales X

64 Buses (Excluyente).

7. 2 Placa Waves 3 Que Permita Grabar La Totalidad De Los Canales De La Mesa En

Forma Independiente Como Así También Permita La Posibilidad De Insertar

Paquete De PluginsWaves A Todos Los Canales Utilizados (Excluyente).

8. 1 Procesador Tipo Xilica Xd4080, Xta.

9. 10 Monitores Tipo Rcf Nx12sma, proel wd15a.

10. 2 Sistemas In Ear Con Auricular Shure Se315 O Superior.

11. 1 Sidefill Misma Marca Del Sistema De Pa Con Sub Graves.

12. 1 Drumfill 3 Vias Tipo Rcf

13. 3 Puestos De Comunicación Con Radios C/Microfono De Palma Y Auriculares.

14. 1 Set De 60 Micrófonos Varios (Sm58, Sm57, Sm81, Beta 52a, Beta 91a, Audio

Technica At2020, Behyerdinamic, Akg D112, Etc) Indicar Marca Y Modelo Ofrecido Solo Se Aceptaran Microfonos De Primera Linea

15. 4 Microfonos Inalámbricos Shure Beta58/87 

16. 1 Set De 30 Cajas Directas Pasivas Y Activas.

17. 1 Set De Pies De Micrófono Para Toda La Microfonía Comprometida.

El Sistema Deberá Ser Capaz De Reproducir En Forma Pareja Y Libre

De Distorsiones, Con Una Presión Sonora De 115 DbSpl, 125 DbPeak, Curva C A

35 Metros Del Mismo (Posición De Consola Pa).

-El Sistema Deberá Contar Con Sus Respectivos Controladores, Nunca Procesado Desde La

Consola, Deberá Estar Ajustado Mediante Un Sistema De Medición, (Sim- Smaart, Etc)

Se Solicita Cálculo De Predicción Completo Del Equipamiento A Utilizar Con Puntos De

Escucha A 20, 30 Y 40 Metros, Niveles De Presión, Etc.

SONIDOS COMPLEMENTARIOS

1. 6 Sistemas De Audio Activos Tipo Ev Zlx12a Para Escuchas De Órdenes Del Director De Vendimia, Dicho

Sonido Se Ubicara En Las Carpas De Artistas Y  Rampas De Entrada Al Escenario.
1. 2 Sistemas De Audio Activos Tipo Ev Zlx12a, 3 Micrófonos Inalámbricos E

Iluminación Para Carpa De Prensa.

2. 4 Sistemas De Audio Activos Tipo Ev Zlx12a, 3 Micrófonos Inalámbricos, 12

Par Leds De 18 X 3 Watts Y 4 Móviles Wash De 32 X 10 Watts Para Ágape.

ILUMINACIÓN Y TRAMOS

1. 90 Spot Par 1000.

2. 60 Par Leds 18 X 1watt.

3. 28 Cabezales Móviles Beam 7r

4. 24 Wash 32 X 10 Watts Rgbw

5. 2 Strobos De 3000w

6. 12 Leekos

7. 3 Seguidores Con Intercom

8. 3 Puentes De Aluminio De 15 Metros Cada Uno.

9. 12 Minibrut De 4 Lámparas.

10. 4 Máquinas De Humo.

11. 36 Canales Dimmer.

12. 4 Torres Telescópicas Tipo De 5,5 De Altura.

13. Consola MA (Excluyente).

14. Aparejos, Lingas, Cableado Y Conexión Dmx Para Todo El Equipamiento.

ESTRUCTURAS LAHYER

1. ESCENARIO PRINCIPAL N°1

· Frente: 15,42 Mts.

· Fondo: 10, 28 Mts.

· Altura:1,20 O 1,80 Mts

· 02 Rampas De Acceso Al Escenario.

· 02 Áreas De Trabajo De 7,71 X 5,14 Mts.

· Caja Negra De Tela Tropical.

2. TECHO ESCENICO PRINCIPAL

· Frente: 15,42 Mts.

· Fondo: 10, 28 Mts.

· Altura: 8 Mts Desde El Piso Del Escenario (Luz Del Escenario).

· 02 Paredes Laterales (Una De Cada Lado) De 1,09 O 0,73 Mts. De Boca X 10,28 Mts. Fondo X 10 Mts De Altura.

· 02 Paredes Laterales (Una De Cada Lado) De 5,14 Mts. De Boca X 10,28 Mts. De Fondo X 12 Mts De Altura.

· Back Wall De 15,42 Mts. De Boca X 5,14 Mts. De Fondo X 10 Mts De Altura.

El Techo Debe Incluir Una Memoria De Cálculo Que Permita Determinar La Carga Admisible General Y Puntual Del Mismo, Así Como También, Su Comportamiento Ante Factores Climáticos Externos Como Viento, Nieve Y Lluvia, Avalados Con La Firma De Un Profesional (Excluyente).

3. ESTRUCTURA DE PANTALLAS LATERALES

Dos Estructuras Back Wall Para Colgado De Pantalla (Uno De Cada Lado) De 7,71 X 5,14 Mts. A 8 Mts De Altura, Con Tres Puntos De Colgado De Pantallas

4. ESCENARIO N°2

Un Escenario De 15,42 X 7,71 Mts (Ovalado) A 1mts De Altura

2 Rampas De Acceso Al Escenario Principal N°1

2 Rampas De Acceso Al Nivel 00 (Suelo)

5. ESCENARIO N° 3 Y 4

Dos Escenarios De 7,71 X 5,14 Mts (Ovalados)  En Los Laterales Del Escenario N°2 Con Rampas De Acceso Al Mismo Y Rampas De Acceso Al Nivel 00 (Suelo)

6. ESCENARIO N°5

Un Escenario De 10,20 5,14 Mts (Ovalado), Con Rampas De Acceso A Escenario N°2, 3 Y 4 Y Rampas De Acceso Al Nivel 00 (Suelo).

7. ESCENARIO MOVIL

Escenario Adosado A Un Montacargas Tipo Tijera, Medidas A Determinar Por La

Producción.

8. MANGRULLO DE DOS PISOS

· Primer Nivel: 1 Piso De 5,14 Mts. X 2,57 Mts. A 0,50 Mts De Altura.

· Segundo Nivel: 1 Piso De 5,14 Mts. X 2,57 Mts A 2,50 Mts De Altura.

Con Cubrimiento De Lonas En Todos Los Lugares Que Se Requieran.

9. TARIMA PRENSA

Una Tarina De5,14 Por 5,14 A 0,30mts  

10. TAPACABLES

Treinta (35) Mts De Tapa Cables De Alta Resistencia

11. VALLADO

Vallado De Contención

· 100 Mts. Lineales Aproximadamente De Vallado De Seguridad.

Vallado Free Standing

40 Mts De Vallado Tipo Free Standing

ITEM 2: GRUPOS ELECTRÓGENOS

1. Un Generador De Energía Insonorizado, Trifásico De 250 Kva Con Tablero De

Conexión Junto Al Escenario Principal Con Su Respectiva Puesta A Tierra, Provisto De

Combustible Durante La Jornada Para Abastecer De Energía A Iluminación.

2. Un Generador De Energía Insonorizado, Trifásico De 180 Kva Con Tablero De

Conexión Junto Al Escenario Principal Con Su Respectiva Puesta A Tierra, Provisto De

Combustible Durante La Jornada Para Abastecer De Energía A Sonido Y Pantalla.

Será Excluyente Por Seguridad Que Las Fichas De Los Generadores Sean Camlock.

ITEM 3: VIDEO

PANTALLA LED

1 Pantalla Central En Escenario Principal De 6,00 X 4,00 Mts. Mínimo, Pitch 3 Mm,

Modelo Curvo Que Permita Realizar Puesta En Formato Cóncavo O Convexo, Outdoor,

6500 Nits De Brillo, Con Todo El Sistema De Rigging A Su Cargo.

2 Tótems De 2,00 Por 6,00 Metros Cada Uno,

Pitch 3 Mm, Modelo Curvo Que Permita Realizar Puesta En Formato Cóncavo O Convexo,

Outdoor, 6500 Nits De Brillo, Con Todo El Sistema De Rigging A Su Cargo.

3 Tótems De 1,00 Por 6,00 Metros Cada Uno,Pitch 3 Mm, Modelo Curvo Que Permita Realizar Puesta En Formato Cóncavo O Convexo,Outdoor, 6500 Nits De Brillo, Con Todo El Sistema DeRigging A Su Cargo.

2 Pantallas Laterales A Escenario Principal De 5,00 Por 3,00 Cada Una De Ellas,

Pitch 6 Mm, Para Cctv Y Aplicaciones Visuales.

Deberán Presentar Una Propuesta De Generación De Contenido Visual Para La Puesta De

Pantallas De Led .

1 Switcher Con Al Menos 8 Inputs O Mayor, Blackmagic O Datavideo, Full Hd/

Sdi/Hdmi.

1 (Un) Sistema De Monitoreo Multi View Previos, Matrix Y Programa.

Sistemas De Play Out Pc Tipo Intel O Mac I7 Con Placa De Video De 8 Gb Como Mínimo

Con Backup De Iguales Características, A Los Efectos De Garantizar La Operación De

Videos

CCTV

Tres (03) Cámaras Profesionales Marca Panasonic O Similar, Full Hd, Cables Necesarios

Para Su Perfecto Funcionamiento, Hd/Sdi, Control Y Comunicación Con La Estación Play

Out De Video.

1 DronePhantom 4 Con Transmisor Hd A 1080k Integrado A Cctv.

Todas Las Cámaras Montadas En Trípodes Profesionales, Con Control Zoom Y Foco Desde

El Manillar, Y Monitor Lcd De 2.7′′, Ubicadas En Plataformas De Base.

Un (01) SwitcherDatavideo Hs2800, Digital Full Hd/Sdi 12 Inputs, 3 Salidas De

Programa Independiente Full Hd/Sdi.

Un (01) Sistema De Monitoreo Multi View Previos, Matriz Y Programa. O Un (01)

Sistemas De Grabación Digital Full Hd En H264

Una (01) Consola De Audio De 12 Entradas Xlr-3 Y 2 Envíos.

Línea De Órdenes Y Señales Por Cables Necesarios Para La Función Solicitada Hd, Desde

Los Puestos De Cámara Con Operador De Switcher (Circuito Cerrado) Y Operador Switcher

B ("Play-Out") Y Con Dirección- Producción

Tres (03) Sistemas De Play Out Digital (Pc) Procesador I7, Procesador Intel (R) Core I7

3,60ghz, Memoria Ram 16gb, Sistema Operativo: Windows 7 De 64 Bits, Placa De

Video: Asus R9 270x Series 8gb Ram, Con Software De Línea De Tiempo, Edius, Puertos

Fireware, Capturadora De Video, Conectados A Los Procesadores De Video /Scaller /.

3 (Tres) Camarógrafos.

Sin más que agregar, me despido muy atentamente. _ 

