PLIEGO DE LicITACION

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

Direccion de Obras Publicas

Especificaciones Técnicas Particulares

Articulo 1°: DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La obra a ejecutarse consiste en la construccion de Cunetas, Cordon, Banquina y Alcantarillas

incluyendo la nivelacion, relleno y perfilado del terreno.

Articulo 2°: CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAMENTACIONES

La Contratista debera atenerse en todas las obras que ejecute a las reglamentaciones vigentes de la
Municipalidad y de cada uno de los Organismos Técnicos Provinciales y Nacionales en lo pertinente
a construcciones civiles.

Todas las obras se construiran sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del
Ante-proyecto y documentacion técnica tendiente a lograr el objetivo final, que es la obra bien
ejecutada y terminada.

La contratista se obliga a realizar el proyecto definitivo con las cotas de niveles correspondientes y
detalles que seran aprobados por el Municipio previo al comienzo de la Obra, teniendo en cuenta las
exigencias y parametros establecidos en los pliegos y croquis. Asi también se obliga a la contratista a
realizar cualquier detalle y/o aclaracibn que resulte necesario, como por ejemplo detalles
constructivos y detalles particulares que requiera la Inspeccién de obra. Los mismos se presentaran
en escalas contenientes de tal forma que permitan definir con precision las partes de la construccion
detallada.

La contratista deber& verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de sus trabajos
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar
para subsanar los inconvenientes que se presenten.

De acuerdo a lo especificado en este pliego la contratista esta obligada también a realizar cada uno
de los trabajos de manera correcta aunque no se detallen en el presente pliego 0 no estén del todo
especificados, pudiendo la inspeccion solicitarlos en cualquier item y momento de la obra.

Cualquier item y/o trabajo que no se encuentre detallado en el computo y presupuesto oficial debera

ser incluido su costo en cualquier otro item del mismo.

Articulo 3°: OBRADOR, CARTEL DE OBRA, CIERRES

En el lugar que indique la Inspeccién de Obra, se colocara el cartel de obra que sera provisto por la
Contratista, dicho cartel estard 3 metros desde el nivel de piso y sus dimensiones serdn de 2 mts de
altura x 3 mts de largo.

El cartel podra ser de chapa o madera cepillada de 1" de espesor, montado sobre una estructura de
perfiles tubos metalicos rectangulares de chapa doblada o postes de madera, y las leyendas que
llevard, seran indicadas por la Inspeccién de Obra, debera ser colocado dentro de los 5 (cinco) dias
habiles de labrada el Acta de Inicio de Obra. EI mismo sera retirado por la empresa a los 360 dias de

la Recepcion Provisoria de Obra.



El Contratista construira su propio obrador donde quedaran sus materiales y herramientas que se
emplearan en la obra.

El obrador seré retirado por ésta a la Recepcién Provisoria de Obra.

Antes de empezar con los trabajos, la contratista deberd proponer los cierres y sefializaciones que
sean necesarios para no ocasionar ningun tipo de perjuicio y/o inconvenientes. Los cierres
propuestos deberan estar aprobados por la Inspeccién.

Luz de obra y agua de construccion: Se realizara todas las gestiones y trabajos necesarios para
contar con ambos suministros en los lugares que asi lo requieran, cuidando de no poner en riesgo a
los vecinos.

La instalacion de suministro de energia eléctrica de obra se ejecutara segun las normas establecidas
por el “EPRE”, (Ente Provincial Regulador de la Electricidad”) y normativas locales vigentes a los

efectos de garantizar la seguridad de las personas

Articulo 4°: LIMPIEZA DEL TERRENO

Antes de iniciarse la construccion, se limpiaran todas las superficies del terreno donde se ejecutara la
construccion dejandolo en condiciones para comenzar la obra.

Ademas de lo anterior se procederd a la limpieza periddica de la obra y segun la terminacién de cada
uno de los items de obra.

Los materiales tales como: bolsas vacias, restos de mezclas y hormigones, hierros, alambres,
maderas, seran retiradas de la obra.

No se permitird bajo ningln aspecto que los residuos o elementos producto de los trabajos, sean

utilizados como material de relleno o enterrados en ningun sector del terreno.

ARTICULO 5°: MOVIMIENTO DE SUELOS
Los oferentes deberan tomar conocimiento del estado en que se encuentra el terreno para tener en
cuenta en el precio de la oferta, una adecuada cubicacion del material producto de la excavacion, el

gue seré depositado donde indique la inspeccion de obra.

ARTICULO 6°: HORMIGON ARMADO

Generalidades

Deberan cumplimentarse las siguientes especificaciones:

Los trabajos de hormigdn y hormigén armado se ejecutaran de acuerdo al reglamento CIRSOC 201
vigente y a las Normas IRAM que sean de aplicacion.

6.1. Materiales

Todos los materiales componentes de la estructura deberan cumplir con las condiciones establecidas
en éstas Especificaciones, en el Reglamento CIRSOC 201 y con las Normas IRAM cuya aplicacion
sea pertinente y deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion.

La relacién agua-cemento, salvo expresa autorizacion de la Inspeccién, no debera ser superior a
0,55 en condiciones de norma.

6.2. Preparaciéon del Hormigoén



El hormigdn a colocar debera poseer una dosificacién de 300 Kg/m3 en todos los casos, ya sea con
armadura o simple. En caso de utilizarse H° elaborado la inspeccién podra solicitar los aditivos y/o
agregados que consideré necesario.

El requerimiento de calidad solicitada, resistencia caracteristica y asentamiento deberan ser
cumplidos y asimismo, cumplird con las Normas IRAM que les sean de aplicacion y con el
reglamento CIRSOC 201.

6.3. Colado del Hormigon

Para realizar el llenado de los encofrados de hormigdn se procedera en un todo de acuerdo a las
siguientes indicaciones:

a) El hormigonado de los distintos elementos de la estructura no sera iniciado sin autorizacion de la
Inspeccion y sin que ésta haya verificado previamente las dimensiones, niveles y alineacion de los
moldes y las armaduras. Dicha autorizacion no exime a la empresa de su total responsabilidad en lo
gue se refiere a la ejecucion de los trabajos.

b) En general la colada del hormigdn deberd ser efectuada sin interrupcién en los diferentes
elementos estructurales o contrapisos y veredines. En caso de que por la importancia de la
estructura sea necesario dividirla en varias etapas se respetard el esquema de juntas y se
consensuara con la inspeccion el procedimiento a seguir para su unién con el resto de la estructura
al reanudarse el hormigonado.

¢) No se comenzara con las tareas de hormigonado sin la presencia de la Inspeccion, para lo cual el
Representante Técnico comunicara con la suficiente anticipacion la fecha del hormigonado.

d) Debera llevarse en la obra un registro de fechas de hormigonado indicando las zonas en que fuera
realizado. Dicho registro permitird, del mismo modo, controlar el cumplimiento de los plazos para el
desencofrado de las distintas estructuras coladas.

6.4 Compactacioén y vibrado

El hormigdn deber& colocarse en los moldes de modo que se obtenga el mas perfecto llenado de los
mismos. Para asegurar la maxima compacidad posible, sin producir su segregacion, el hormigén sera
compactado por vibracion mecénica de alta frecuencia, debiendo estar ésta comprendida entre 3000
y 4500 revoluciones por minuto.

La aplicacién de vibradores no debera afectar la correcta posicion de armaduras dentro de la masa
del hormigén y se evitara el contacto de las mismas con los encofrados.

Una vez alcanzado el tiempo de fragle inicial se suspenderd el vibrado de la masa de hormigon.

6.5. Proteccioén y curado

Durante los tres primeros dias siguientes al hormigonado, como minimo, debera protegerse al
hormigdon de la accién del frio excesivo, del calor y del viento. Dicho periodo debera ser prolongado a
criterio de la Inspeccién en condiciones climaticas extremas.

Es importante mantener las piezas humedas durante un periodo de siete dias en caso de utilizarse
cemento portland normal, y de tres dias si el cemento fuera de alta resistencia inicial, cuidando que
no se lave su superficie. Asimismo, se debera preservarla de los rayos del sol y de la accion del
viento en verano, asi como de las heladas en invierno.

Durante la temporada de bajas temperaturas se debera respetar lo indicado en los Reglamentos de

aplicacion.



6.6. Hormigonado con temperaturas extremas

En las épocas de temperaturas extremas debera solicitarse la autorizacion de la Inspeccion para
proceder al hormigonado de la estructura, la cual indicara el temperamento a adoptar segun sea el
caso que se presente, atendiendo siempre a las prescripciones de los Reglamentos que se aplican
de acuerdo a lo indicado en “Estructura de Hormigdn — Generalidades”.

6.7 Armaduras

a) Los aceros a utilizar tendrén una tension caracteristica de fluencia de ' 'ek 420 Mpa.

b) El hierro a utilizar debera ser tipo “Acindar”, previamente a su colocacion, se debera presentar a la
Inspeccion el certificado de calidad del hierro a utilizar y esta autorizara el uso del mismo.

c¢) Previamente a la colocacién de las armaduras se limpiara cuidadosamente el encofrado; las barras
deberan estar limpias, rectas y libres de oxido.

c) Su correcta colocacion siguiendo la indicacion de los planos serd asegurada convenientemente
arbitrando los medios necesarios para ello (soportes o separadores metalicos o plasticos, ataduras
metalicas, etc.).

d) Debera cumplirse con las directivas de armado del Reglamento CIRSOC 201, poniéndose especial
énfasis en lo que se refiere a longitudes de anclaje y empalme, diametros del mandril de doblado
para ganchos o curvas, recubrimientos minimos y separaciones.

e) No podran empalmarse barras en obra salvo expresa autorizacién de la inspeccién; colocandose
adicionalmente las armaduras transversales y de reparticion que aquella estime necesarias.

La inspeccion se reserva la facultad de rechazar la posibilidad de efectuar empalmes en las
secciones de la estructura que las estime inconvenientes.

f) Si se desea acopiar armaduras previamente a su empleo, éstas deberan tener suficiente
resistencia y rigidez como para ser apiladas sin sufrir deformaciones que luego no permitan ser
colocadas en su correcta posicion en los moldes.

g) En ninguin caso se colocardn armaduras en contacto con la tierra.

i) No podra comenzarse con la colocacion del hormigon sin que la inspeccion haya verificado la
correcta ubicacion de las armaduras. Se comunicard con la suficiente anticipacion la fecha del
hormigonado de modo tal que la inspeccion pueda efectuar la revision.

k) Se tomar4d el maximo cuidado de no aplastar o correr la posiciobn de los hierros durante la
colocacioén del hormigén.

6.8. Dimensiones de elementos de hormigén armado

Tanto las dimensiones como la disposicion de las armaduras seran las que se indican en planos.

6.9 Juntas

En la cuneta corddn y banquina se realizara una junta de dilatacion cada 10 metros.

6.10. Terminacion superficial

En el caso de los elementos estructurales deberdn quedar las terminaciones superficiales segun lo

indique la inspeccion segun la ubicacién de los mismos.

Articulo 7°: GASTOS COMPLEMENTARIOS
Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en conceptos de estudios complementarios,

laboratorio de ensayos y proyectos de obras dafiadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.



También estard a cargo de la contratista todos los gastos que demanden los permisos necesarios
para llevar a cabo la obra, acometida eléctrica monofasica, conexion de agua potable, serenos de
obras, etc.

Articulo 8°: ENSAYOS

A los efectos del control sobre calidad de los distintos elementos y materiales a emplear en las obras,
la inspeccién podra ordenar los ensayos que considere necesarios en algun laboratorio propuesto
por la Empresa y aprobado por la Inspeccion, en cuyo caso, los gastos de extraccion de muestras,

transporte y ensayo, correrdn por exclusiva cuenta del Contratista.

Articulo 9°: DETALLES
Cualquier detalle constructivo que no figure en los planos, ni en el presente pliego, ser& indicado por

la Inspeccion de Obra cuando fuera requerido, sin que ello fuera objeto de pagos adicionales.



