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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

EJECUCION DE PINTURA EN 2do PISO, 1er. PISO, PLANTA BAJA INFERIOR, 1er. SUBSUELO Y 2do. SUBSUELO EN EDIFICIO DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
ARTÍCULO 1º: GENERALIDADES

La Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones, cotas y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de los trabajos asumiendo todas las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.  Deberá verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atención de la Dirección Técnica sobre cualquier error de proyecto, omisión o contradicción. La interpretación de estas anomalías correrá por cuenta de la Inspección de obra y sus decisiones son vinculantes y obligatorias para el Contratista.

Dará cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas y reglamentos nacionales y provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre materiales, instalaciones, montajes, etc. Será responsable material de las multas y/o atrasos por incumplimiento y/o error. Por lo que estará a su cargo, el pago de las multas resultantes por infringir las disposiciones en vigencia.

El Objeto de estas Cláusulas Particulares de carácter técnico es el de complementar, adaptar y/o modificar lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 2°: OBJETO Y UBICACION DE LAS OBRAS

La presente licitación privada por ajuste alzado comprende la refacción de oficinas del nivel de 2do. Piso, 1er. Piso, Planta Baja Inferior, 1er. Subsuelo y 2do. Subsuelo, sitas  en calle Lavalle y San Juan del edificio del Instituto Provincial de la Vivienda, sobre Calle Lavalle 92 de la Ciudad de Mendoza.

ARTÍCULO 3°: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Los trabajos contratados bajo la presente licitación incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para la limpieza, refacción y pintado de oficinas (incluye: cinta de enmascarar, Tinner y/o aguarrás, pinceles, rodillos, extensibles, escaleras, andamios, indumentaria y calzado acorde a la tarea a ejecutar según las normas, leyes y decretos nacionales y provinciales, barbijos, arnés y demás consumibles necesarios para llevar a cabo las obras contratadas en la presente licitación ), del edificio del Instituto Provincial de la Vivienda.

Las obras descriptas en el presente pliego son de carácter indicativo y corresponden a las medidas técnicas mínimas a adoptar en los trabajos a realizar.  Las obras y provisiones a ejecutar se subordinarán a las normas vigentes, y a las establecidas por la municipalidad, en vigencia al momento de la ejecución de los trabajos.  La contratación es totalmente terminada.

Debido a que los trabajos solicitados se ubican en oficinas con acceso restringido de público, circulaciones y no pudiendo anularse el mismo, así como en el espacio de circulación de personal que se desempeña en el mismo, el oferente considerará cierres de obra previos a la ejecución de los trabajos como así también la limpieza de la misma y el horario de trabajo para evitar perjuicios, accidentes o incomodidades a los usuarios del edificio y público en general.

En el caso de interrumpir totalmente la circulación interna del sector afectado, la Contratista deberá prever pasarelas, vallando correctamente el área y colocando las indicaciones de seguridad correspondiente.

ARTÍCULO 4°: PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra el Contratista someterá a consideración de la Inspección el Plan de Trabajos a desarrollar, ajustado a la fecha real de obra según el Acta de Inicio y detallando la fecha de iniciación y terminación de cada uno de los ítems y/o áreas a pintar. Se deberá respetar lo dispuesto en Resoluciones I.P.V. al respecto.
Además consignará el monto aproximado de la certificación mensual, concordante con dicho Plan de Trabajos.

ARTÍCULO 5°: REVOQUES.
5.1. Exteriores:

Se deberá extraer el revoque existente en patio norte a la altura de 1,00 m sobre el nivel de piso en toda su longitud y/o caras, y para el patio de la Of. Archivo Gral. se deberá extraer a la altura de 2,00 mts sobre el nivel de piso en toda su longitud y/o caras, además de verificar insitu la reparación de otras zonas que se encuentren deterioradas hasta la altura de 8,00 mts. según indicación de la Inspección.  Se debe incluir los materiales para la ejecución de revoques y los mismos cumplirán con las siguientes indicaciones:  los paramentos a revocar deberán encontrarse perfectamente planos y aplomados. Una vez humedecidos y previo a ser revocados se aplicará en la totalidad de los muros, en su cara exterior y en toda su superficie, el azotado de concreto con hidrófugo incorporado detallado en el artículo 5.1 del presente pliego.  Luego se los humedecerá adecuadamente, fijándose asimismo puntos y fajas de guía aplomadas a distancias no mayores de 1,50m.  El espesor mínimo del revoque será de 2.5 cm de espesor. No deberá presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendrán las aristas rectas. Para la formación de estas deberán utilizarse exclusivamente reglas metálicas, sin excepción.  Deberá excluirse la cal como componente de los mismos.  Los muros ya revocados deberán humectarse abundantemente por el término de 5 días posteriores a su ejecución.  En estos revoques se exigirá, la uniformidad de tono y aspecto, no se permitirán la realización de retoques.  Se deberá alcanzar una terminación superficial que permita recibir pintura.  La terminación superficial de revoque se ejecutará con una mezcla entrefina, mediante la incorporación de arena gruesa zarandeada. Luego de realizar un azotado de los muros con ella se extenderá con fratás en distintas direcciones a fin de obtener una superficie uniformemente texturada.  La Contratista preparará todas las muestras que resulten necesarias hasta la aprobación por la Inspección de Obra.

ARTÍCULO 6º: AISLACIÓN HIDRÓFUGA

6.1. Verticales

Consistirá en la aplicación de un azotado de concreto con aditivo hidrófugo en pasta incorporado, tipo “Ceresita” o similar en calidad y precio, en la cara externa de la mampostería perimetral y en toda su superficie.  En todos los casos se respetarán las especificaciones de la Tabla de Dosajes de Mezclas y Hormigones.  
ARTÍCULO 7º:  TABIQUES.
7.1. OF. HABITAT y DESPACHO REGULARIZACION - 1er. SUBSUELO

Se deberá ejecutar un medio forro en tabiquería de yeso en el muro oeste, muro sur y cielorraso (planta baja inferior) según planos e indicación de la inspección con una superficie aproximada de 34,50 m2, 8,00 m2 y 2 m2 respectivamente, a verificarse medidas insitu por la contratista.  Las condiciones de ejecución serán las siguientes:

Los tabiques tipo medio forro se construirán de acuerdo con el diseño en cuanto a forma, materiales y ubicación que figuran en planos y su altura será variable. El espesor de los tabiques medio forro terminados será de 0.095m. La tabiquería interior se ejecutará con placas de roca de yeso bihidratadas tipo Durlock o similar en calidad y precio, de 12.5mm de espesor, revestidas en papel de celulosa especial, listos para pintar sobre ambas superficies. Irán montadas sobre estructura metálica de chapa galvanizada Nº 24. La misma estará conformada por montantes de 69mm dispuestos verticalmente cada 40cm (distancia mínima) y soleras de 70mm, fijadas mediante tornillos, al piso. Todas las aristas vivas de la tabiquería llevarán cantonera. Las juntas entre placas se sellarán con cinta tramada y masilla correspondiente. Las cajas de electricidad incluidas en los tabiques deberán atornillarse a un tramo de solera incorporado entre montantes. Los tornillos se colocarán desde el interior de la caja, en su cara inferior. Las placas se colocarán separadas a 10mm del nivel de piso terminado interior e irán atornilladas a la solera inferior. En el caso de unión de las placas de yeso con estructura de hormigón armado o muros de mampostería, se deberá colocar un perfil tipo buña “Z” en todo el perímetro correspondiente de la tabiquería. Cualquier modificación que se introduzca en el diseño original de los tabiques que resulte necesaria para su ejecución, deberá ser consultada y aprobada previamente por Inspección de Obra.  Se deberán proveer y colocar por cada paño de muro dos rejillas de 20 x 20 cm tipo aprobadas para gas o similar en calidad y según indicación de la Inspección de obra.
ARTÍCULO 8°: TRABAJOS A EJECUTAR

Los trabajos a ejecutar consisten en:

- Preparación de superficies mediante enduido, lijado y en los casos que se indiquen realizar los retoques necesarios para emparejar superficies.  Para el caso de superficies tales como tabiques de durlock en estado crudo, y muros o cielorrasos que la Inspección considere;  se dará una mano de fijador el cual será provisto por la Empresa Adjudicataria de las obras estipuladas en el presente pliego.
- Pintura en las superficies indicadas.

- Preparación de superficie y pintado de las carpinterías exteriores e interiores, tanto en la cara exterior como en la cara interior.

- Preparación de superficie y pintado de todos los cielorrasos de las oficinas indicadas en croquis que es parte del presente pliego.

8.1. Preparación y pintado de superficies

La Contratista deberá ejecutar estos trabajos previo al pintado de los paramentos de las oficinas, las carpinterías exteriores e interiores y los cielorrasos del sector intervenido.

8.1.1 Preparación y pintado de paramentos

Todos lo paramentos que vayan a recibir pinturas deberán ser acondicionados. Para ello la Contratista deberá lijarlos intensamente removiendo toda pintura existente. En aquellos sectores en que las superficies presenten oquedades y/o deterioros, la Contratista deberá salvarlos adecuadamente según la naturaleza del daño y lo que el arte del buen construir y hacer indique como solución idónea para cada situación particular, estando sujeta la misma a la aprobación del Supervisor del I.P.V. La terminación de las reparaciones deberá ser tal que al realizar el trabajo de pintura, no se distingan los sectores reparados del resto del paramento.

Luego se procederá a aplicar enduido plástico y posterior lijado tantas veces como sea necesario para lograr la uniformidad en la superficie del paramento.

IMPORTANTE: En el caso que se produzcan daños en cañerías de instalación de agua, cloacas, electricidad, gas, etc. del edificio, la Contratista deberá proceder a su reparación inmediata. La ejecución de estos trabajos serán exclusivamente por cuenta y cargo de la Contratista.

Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto, se procederá a la aplicación de una mano de imprimación y tres manos de pintura al látex en muros, tabiques y cielorrasos.  Se aplicará en toda la superficie indicada en plano.

La pintura Latex para muros y tabiques;  será provista por la Administración.
El color será el indicado por el Supervisor del I.P.V.

8.1.2 Preparación y pintado de carpintería metálica

La totalidad de la carpintería metálica exterior deberá prepararse para recibir posteriormente la pintura correspondiente. Para ello deberá removerse la pintura existente con removedor de pintura tipo “Venier” o similar en calidad y precio el cual será provisto por la Contratista. La metodología y tiempo de aplicación será la indicada por el fabricante. Luego deberá procederse a intenso lijado para eliminar la totalidad de la pintura restante. Paso seguido se aplicará a pincel una mano de convertidor de oxido “2 en 1” tipo “Venier” o similar en calidad y precio el cual será provisto por la Contratista.  Posteriormente se pintará con esmalte sintético de color determinado por el Supervisor del I.P.V., aplicando la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de la carpintería, siendo tres (3) manos, el número mínimo de aplicaciones de esmalte sintético.

La pintura esmalte sintético para carpinterías, será provista por la Administración.

8.1.3 Preparación y pintado de cielorrasos de oficinas

Deberán ser lijados intensamente removiendo toda pintura existente. En aquellos sectores en que los  cielorrasos se encuentren dañados, la Contratista deberá removerlos, eliminando luego todo resto del mismo o polvo producto de la remoción. Para ello podrá utilizarse agua y/o aire a presión. Luego, deberá ejecutarse la restitución del cielorraso. La terminación de estos cielorrasos deberá ser tal que al realizar el trabajo de pintura, no se distingan los sectores reparados del resto del paramento.

Luego se procederá a aplicar enduido plástico y posterior lijado tantas veces como sea necesario para lograr la uniformidad en la superficie del paramento.

IMPORTANTE: En el caso que se produzcan daños en cañerías de instalación de agua, cloacas, electricidad, gas, etc. del edificio, la Contratista deberá proceder a su reparación inmediata. La ejecución de estos trabajos serán exclusivamente por cuenta y cargo de la Contratista.

Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto, se procederá a la aplicación de una mano de imprimación y tres manos de pintura al látex en cielorrasos.  Se aplicará en toda la superficie indicada en plano.

La pintura Latex para cielorrasos;  será provista por la Administración.

El color será el indicado por el Supervisor del I.P.V.

8.1.4 Preparación y pintado de patios en Edificio IPV.

Todos lo paramentos que vayan a recibir pinturas deberán ser acondicionados. Para ello la Contratista deberá lijarlos intensamente removiendo toda pintura existente. En aquellos sectores en que las superficies presenten oquedades y/o deterioros, la Contratista deberá salvarlos adecuadamente según la naturaleza del daño y lo que el arte del buen construir y hacer indique como solución idónea para cada situación particular, estando sujeta la misma a la aprobación del Supervisor del I.P.V. La terminación de las reparaciones deberá ser tal que al realizar el trabajo de pintura, no se distingan los sectores reparados del resto del paramento.

IMPORTANTE: En el caso que se produzcan daños en cañerías de instalación de agua, cloacas, electricidad, gas, etc. del edificio, la Contratista deberá proceder a su reparación inmediata. La ejecución de estos trabajos serán exclusivamente por cuenta y cargo de la Contratista.

Luego de repararlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto, se procederá a la aplicación de una mano de imprimación y tres manos de pintura al látex en muros.  Se aplicará en toda la superficie indicada en plano.

La pintura Latex para muros;  será provista por la Administración.

El color será el indicado por el Supervisor del I.P.V.

ARTÍCULO 9°: LIMPIEZA DE OBRA.
Durante la ejecución de los trabajos y a su finalización la Contratista mantendrá el sector de las obras permanentemente limpio y ordenado.  Dispondrá de personal necesario para el traslado de mobiliario dentro de las oficinas para poder ejecutar las tareas de la mejor manera y a requerimiento de la Inspección de IPV. 
Los materiales tales como: bolsas vacías, restos de mezclas y hormigones, alambres, maderas, etc serán retiradas de la obra y depositados en un sitio indicado por la Inspección de Obra.

Los residuos o elementos producto de los trabajos, serán depositados en contenedores correctamente ubicados según lo indicado por la Inspección de Obra. La Contratista deberá organizar los trabajos de manera tal de disponer en forma permanente de estos contenedores.

Durante la ejecución de los trabajos la Contratista tomará todos los recaudos para que el solado de las oficinas y circulaciones, no se alteren de su estado original (roturas, restos de pinturas, restos de revoques, yeso, etc.).
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