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l. GENERALIDADES RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

I .1 INTRODUCCION

Las Especificaciones Técnicas tienen como finalidad establecer los requisitos minimos a que
deberan ajustarse los Oferentes al presentar su Propuesta y posteriormente la Contratista,
para la ejecucion del edificio.
Todos los materiales y procedimientos constructivos deberan mantener criterios de:

= maxima calidad

= racionalizacion

= alto grado de resistencia a diversos tipos de agresiones (fisicas, quimicas,

mecanicas, etc.)
= durabilidad
= excelentes niveles de terminacion

CONSIDERACIONES RESPECTO A LAS MARCAS ESPECIFICADAS

Cuando exista la posibilidad, todos los materiales, elementos y equipos incorporados a la
Obra tendran sello de aprobacion IRAM. Esta condicion es necesaria, pero la aprobacion de
los mismos sera a criterio de la Inspeccion para su aplicacion definitiva.

Donde en la documentacion técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se
entiende que se trata de un tipo o0 modelo indicado como ejemplo de calidad minima requerida
y exigida.

Tal calidad cubre en todo los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y
Terminacion, Caracteristicas Fisicas, Mecanicas y Quimicas, Materias Primas
utilizadas, Control de Calidad de Fabricacion, Comportamiento en Servicio, Apoyo
Tecnolégico e Ingenieril de Produccion, Servicio Post Venta, Provisiéon de Repuestos,
Garantias, Cualidades de Uso y Mantenimiento.

La Inspeccion de obra decidird la procedencia o NO de la equivalencia entre materiales,
equipos o elementos indicados en la documentacion contractual y los que pudieran presentar
la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratista presentara simultdneamente los siguientes elementos:

a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o
de igual calidad.

b) Catalogos de especificaciones técnicas y comportamiento en el servicio de
ambos productos, editados por los respectivos fabricantes.

c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y en el control de
calidad efectuados por el productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion de Obra, tales como:
a. Certificados de Ensayos de Laboratorios Oficiales (ITIEM. UTN, INTI, LEMIT,
etc.)

b. Certificados de Control en Fabrica.
Visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles.
Ensayos no destructivos.

oo

e. Ensayos destructivos, si fuese necesario.
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f. Antecedentes, historial de obras y antigliedad de las Empresa proveedoras,
etc.

De no haberse especificado la marca, tipo o descripcién técnica de elementos que deban
incorporarse a la obra, el Contratista presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o
fabricantes, acompafiando a la misma los documentos indicados en los apartados a),b),c) y d)
precedentes, en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podré aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor
corresponda al destino de la construccién, a la calidad de terminaciones exigida vy al posterior
uso, mantenimiento y conservacion del edificio segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra,
seran los correspondientes a una misma linea de produccion, partida o lote, fabricacion o
disefo industrial, conforme a las especificaciones particulares de cada caso.

CONDICIONES GENERALES RESPECTO A LA CONSTRUCCION Y A MATERIALES

1. CALIDAD DE LAS OBRAS Y DE SUS MATERIALES: Todas las obras se ejecutaran de
acuerdo a las Normas del Arte del Buen Construir. Los materiales a utilizar deberan ser de
primera calidad, no pudiendo emplear material alguno sin la previa aprobacion de la Inspeccion
de Obra, acreditada para tal fin. Los materiales rechazados deberan retirarse del predio de la
obra en un plazo que la Direccién e Inspeccion determinara oportunamente. La mano de obra
debera ser calificada y especializada, para cada una de las tareas ha ejecutar.

2. OBRAS MAL EJECUTADAS: La Inspeccion de Obra podra exigir la demolicion parcial y/o
total de las obras que no hubiesen sido ejecutadas de acuerdo al contrato; que fuesen
defectuosas; y/o que no hayan sido construidas de acuerdo al trazado o nivel fijado
oportunamente. El contratista lo debera realizar a su exclusivo cargo.

3. REPLANTEOQO: El Contratista debera hacer el replanteo plani-altimétrico de la obra para lo
que debera contar con los elementos necesarios para su concrecién y control. El mismo sera
controlado por la Inspeccion de Obra, la que a su vez autorizard el movimiento de suelo,
hormigonados, etc.

4. DESVIOS PARA EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR: El Contratista debera evitar el
entorpecimiento del transito peatonal y vehicular por las superficies afectadas por los trabajos
solicitados en el periodo de ejecucién de la obra, a tal efecto la Contratista, mediante vallas y
sefializacion evitara el transito de personas y vehiculos. El costo del desvio y sefialamiento
debera ser previsto por el Contratista corren por su exclusiva cuenta.

5. DANOS A TERCEROS: E! Contratista sera nico responsable de cualquier dafo,
desperfecto o perjuicio directo o indirecto debido a accidentes ocasionados a personas y/o
instalaciones y/o edificios en la ejecucion de la obra o por falta de prevision.

6. DESVIOS PROVISORIOS Y REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES: EL Contratista
prevera la ejecucion de los desvios provisorios que fueran necesarios realizar, a su exclusivo
cargo, de instalaciones de servicios existentes y que interfieran con la realizacion de los
trabajos. Todo aquel deterioro o destruccion de las mismas derivado de la ejecucion de las
obras deberé ser reparado por el contratista a su cargo. El Contratista estd; obligado a
informarse de toda infraestructura existente tanto enterrada, superficial o aérea.
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7. NORMATIVA: En todo lo referente al empleo de hormigdn simple y hormigén armado, es de
aplicacion el Reglamento CIRSOC 201, tanto en la parte tecnolégica como en el contenido de
cemento por metro cubico de hormigdn y curvas granulométricas de aridos.

8. CEMENTO PORTLAND: E! cemento Pértland a utilizar en la elaboracién de los distintos
hormigones debera ser de primera calidad, la que estara garantizada por la Contratista y
responder a la norma IRAM correspondiente segun su tipo.

9. ARIDOS: Los aridos seran limpios; de granulometria acorde para cada uno de los distintos
tipos de hormigones; no contendran sales y deberan estar libres impurezas organicas; no
pudiendo contener arcillas adheridas a sus granos. La calidad de los aridos y de su
granulometria deberan ser garantizadas por la Contratista.

10. ACEROS: Los aceros a emplearse seran ADN Tipo Il de 4200 Kg/cm? o conformados de
alta resistencia. Las barras seran perfectamente homogéneas, exentas de sopladuras e
impurezas y deben estar limpias de materias terrosas, grasas o pinturas. No se admitiran
piezas retorcidas.

11. ARMADURAS: Las armaduras deberan ser ejecutadas con esmero y prolijidad, respetando
las exigencias solicitadas en documentacion técnica grafica y escrita, las mismas seran
aprobadas por la Direccién e Inspeccion Técnica de la obra.

Las armaduras se colocaran en los encofrados respetando las disposiciones, asegurando su
inmovilidad y recubrimiento minimo durante el hormigonado, para lo cual se colocaran en las
barras, separadores y/o ataduras que fuese menester. En los extremos de las barras se
ejecutaran ganchos o escuadras conforme a las Reglamentaciones vigentes y enganchadas
entre si.

12. HORMIGONES: Las caracteristicas de los hormigones a emplear en cada caso sera la
consignada en las especificaciones o en los planos respectivos. En todo lo concerniente a
estructuras de hormigon rige el Reglamento CIRSOC 201,

13. FORMA DE MEDIR LAS OBRAS: Cuando se deban efectuar las mediciones
correspondientes a los efectos de proceder a las certificaciones parciales y finales de obras
ejecutadas, las mismas se realizaran por la Inspeccion de Obra, en compafia del
Representante Técnico de la Empresa.

La medicion se hard estableciendo para cada item el porcentaje total acumulado
ejecutado. Por diferencia con lo realizado hasta la certificacion anterior, se determinara
lo realizado en el periodo de medicién y con este valor y el porcentaje de incidencia del
item en el valor total de la obra, se obtendra el valor definitivo a certificar. Los porcentaje
de incidencia de los respectivo item en que se descompone la obra, seran fijados en los
pliegos y el oferente y luego el contratista se presupone que los acepta a los fines
indicados.

14. MATERIALES DE DEMOLICION: Si la Inspeccién no indicase lo contrario, los materiales de
demolicion, quedaran a cargo de la Contratista, quien debera retirarlos de la obra de manera
que no entorpezcan el buen desarrollo de la misma, preferentemente los lugares donde
depositar los mismo en caso de reclamo de la Contratista, seran seleccionado por la Direccion
Técnica de la obra o la Inspeccion de ésta.

15. LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE OBRA: La obra se mantendra limpia, jefectuandose
periodicas limpiezas y retiro de escombros parciales. Al finalizar los trabajos, se ejecutara la
limpieza final de obra, entregandose la misma libre de materiales residuales y/o gscombros.
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16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RESPECTO A LA INSPECCION: EL Contratista
debera cumplimentar en un todo las exigencias dispuestas por la Inspeccion de obra, en caso
de no cumplimentar dichos requisitos, no se les dara curso a los tramites correspondientes a
certificados y actas.

17. VISITA'Y RECONOCIMIENTO DEL LUGAR: Los Oferentes deberan declarar por escrito
y presentar al momento de la apertura de ofertas, el haber visitado y tener un pleno
conocimiento del lugar, del terreno y de las condiciones en las que se ejecutara la obra.

18. SEGUROS Y VIGILANCIA DE OBRA: Durante el plazo de obra la Empresa aseguraré los
riesgos contra terceros que la ejecucion de la obra pudiere ocasionar. La responsabilidad
respecto a la vigilancia general y continua de la obra para prevenir robos y deterioros de los
materiales, estructuras y otros bienes propios y/o ajenos, asi como lo relativo al servicio de
prevencion de accidentes que puedan afectar a bienes o a personas de la administracion o a
terceros sera de incumbencia exclusiva del Contratista. El Contratista debe colocar por su
exclusiva cuenta para gufa y seguridad, sefiales e indicadores bien visibles durante el dia y
luminosos durante la noche.

19. PLAN DE TRABAJOS: La Contratista debera elaborar en conjunto con la oferta el Plan de
Trabajo donde se indique la realizacion de las distintas tareas con sus plazos correspondientes,
dentro del plazo total de obra, guardando relacion con el Tiempo de Ejecucién de Obra
declarado por el Municipio. ‘

20. CONSIDERACIONES GENERALES A CONTEMPLAR PARA LA COTIZACION:

Teniendo en cuenta que la presente obra se contrata por el sistema denominado “AJUSTE
ALZADOQ”, el oferente debe interpretar correctamente los planos y la documentacidn
técnica de la obra, y en base a eso, realizar sus propios cémputos de los trabajos, tanto
de los explicitamente indicados en estos pliegos, como de aquellos necesarios para
completar la obra y que no hayan sido indicado expresamente en la presente
documentacion. Estos Ultimos, el contratista los debera realizar y el precio de los
mismos se consideraran incluidos en el valor de obra presupuestada y no podra
reclamar pago extra alguno por los mismos.

LOS COMPUTOS OFICIALES que figuran en estos pliegos son de caracter INDICATIVOS, y
tienen como fin proporcionar al oferente, una idea de los trabajos a realizar. Como se aclara en
este articulo, el oferente debe realizar SUS PROPIOS COMPUTQS vy ofertar el valor completo
de la obra en funcién de ellos. Los porcentajes de incidencia establecidos en los pliegos deben
ser aceptados por el oferente y tienen como Unico fin, su utilizacion a los efectos de la
certificacion de obra.

21. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA.
El Contratista tendrd a su cargo la confeccién de los planos, calculo, verificacion
sismica, instalaciones eléctrica y sanitaria, y debera entregar, una carpeta con 3 juegos

de copias impresas y una copia digital antes de iniciar la obra.

El Contratista debera remitir en un plazo no mayor a 30 dias de finalizada la construccion
los planos conforme a obra.

1.2 CODIGOS Y NORMAS
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La construccion de la Obra se ajustara a lo establecido en la normativa en vigencia y a los
requisitos y recomendaciones de las Ultimas ediciones de los siguientes Cddigos y Normas,
ademas de las descriptas en cada punto en particular:

- Normas IRAM o su equivalente en el ambito internacional

- Reglamentos y Normas INPRES-CIRSOC

- Normas DIN N° 1050, 4100y 4114

- Codigo Sismorresistente de la Provincia de Mendoza, Decreto 4235/87

- Normativas vigentes de la Direccion Provincial y Nacional de Vialidad

- Normativas vigentes de OSMSA y EPAS

- Normativas vigentes de ECOGAS y ENARGAS

- Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, Decreto N° 351/79 y Decreto N°
911/96

- Normas ASTM — ANS|

- Ley Provincial de Impacto Ambiental N° 5961 y Decreto reglamentario
N° 2109 /94

- Ley Nacional 24.051 y Ley Provincial 5.917 (Residuos Peligrosos)

- Ley Provincial 5.970 y 6.055 (Residuos sélidos urbanos)

- Normas NFPA

- Normas AFNOR

- Ley Provincial N° 5041 .

- Ley Provincial N° 7336, Adhesion a Ley Nacional N° 24314

- Ley Nacional N° 22431

- Ley Provincial N° 7211

- Normas ISO

[l. LISTA DE RUBROS

1- TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 CONOCIMIENTO DEL SITIO

El Contratista debera revisar toda la documentacion licitatoria, no pudiendo invocar errores en
ella para eludir la responsabilidad que le corresponde.
Debera compenetrarse de las condiciones en que se desarrollaran sus actividades.

El Contratista en su caracter de Constructor de las Obras serd el tnico responsable de
los trabajos, conforme al Cédigo Civil, Leyes y Reglamentaciones vigentes, debiendo
tomar las precauciones para dejar a salvo al Comitente de cualquier reclamo, dafo y/o
perjuicios que deriven de los trabajos a su cargo.

1.2 CARTEL DE OBRA

Desde el inicio y hasta la recepcién definitiva, el Contratista colocara y mantendga en el lugar
que se indique, un cartel de obra, conforme a Plano Tipo. Este letrero permanegera iluminado
en horas nocturnas.

Erehndirgrging i 85 shaibe oot et
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1.3 REPLANTEO:

El Contratista realizara el correspondiente replanteo de obra, estableciendo, mediante estacas
fijas, caballetes y puntos fijos de nivelacion, los trazos de muros, ejes de columnas,
cotas de pisos terminados, etc. conforme al plano respectivo que forma parte del presente
pliego, y previo a la iniciacion de los trabajos de excavacion.

Mantendra en la obra los elementos de mensura y nivelacion necesarios para que la
Inspecciodn, en cualquier momento, pueda verificar la precision del replanteo.

El Contratista sometera a aprobacion de la Inspeccién, los puntos de referencia sobre los
cuales basara el replanteo de la obra a ejecutar, conforme con las indicaciones de los planos.
La tolerancia admisible entre cotas indicadas en planos y las ejecutadas en obra no superara
una diferencia de 5 cm.

Sera responsabilidad del Contratista proteger dichos puntos de referencia.

2. MOVIMIENTO DE SUELO
2.1 EXCAVACION (PARA BASES DE COLUMNAS DE PERGOLAS)

Se ejecutaran las excavaciones necesarias para bases de columnas de pergolas, ajustandose
a las cotas y dimensiones fijadas en los planos correspondientes, de acuerdo a calculo vy
Especificaciones de Estructura. ’

El fondo de las excavaciones sera bien nivelado siendo sus paramentos laterales
perfectamente verticales.

El fondo de las zanjas se nivelara y apisonara perfectamente antes de iniciarse la cimentacion
y todas ellas se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen
(pluviales, cloacales, por roturas de cafierias, etc.). Cuando por descuido o cualquier otro
motivo se inundaran las zanjas, se desagotaran y luego se excavaran hasta llegar a terreno
seco.

No se comenzara ningun cimiento sin notificar a Inspeccién de Obra la terminacion de las
zanjas correspondientes.

En los fondos de todos los cimientos se utilizard un hormigon de limpieza de 5 cm. de espesor
y perfectamente nivelado. Sobre toda clase de cafieria o conducto bajo tierra se colocara una
capa compactada de arena de 0,30 m., el resto de material de relleno para tapada sera
compactado en un grado similar al del terrenc adyacente

3. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

La ejecucion de la estructura de hormigon armado deberan ajustarse al disefio, calculo,
planillas de estructura y las Especificaciones Técnicas Generales, al Codigo de Construcciones
Sismo-resistentes, al Reglamento vigente en el Municipio donde se ejecutan las obras, al
Reglamento CIRSOC en los aspectos que correspondiere y la Tabla de Dosajes para mezclas
y Hormigones que forma parte como Anexo del presente Pliego.

Los planos, planillas, memoria de calculo y verificacion sismica, aprobados por el Municipio
correspondiente, estaran disponibles previo al inicio de cualquier tarea de hormigonado.

Las caracteristicas de los materiales, cumplimiento de normas y las condiciones de ejecucion
deberan ajustarse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
Cemento: Se utilizara cemento puzolanico en la totalidad de la estructura de hormigdn armado.
Armaduras: Deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales.
Encofrados: Todos los moldes de encofrado seran planos vy rigido
perfectamente de modo que puedan resistir el hormigonado sin deformarse.,

arriostrados
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A los encofrados de vigas se le dara una contraflecha equivalente a 1mm por metro de longitud
de cada viga.

En todos los casos en que se usen encofrados de madera, se debera impregnar la madera con
desmoldante y mojar abundantemente previo al hormigonado.

Se utilizaran chanfles de madera 17, para evitar las aristas vivas y el desprendimiento del
hormigon.

Para el apuntalamiento, se utilizaran puntales de una sola pieza, arriostrados lateralmente en
ambos sentidos para evitar su desplazamiento. En ningin caso se utilizaran puntales con @
inferior a 0.10m.

Deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales,

Colado del hormigén: Se ejecutara de forma tal que el hormigén llegue al fondo de los
encofrados sin disgregarse. No podra hormigonarse con pastones de hormigon cuyo tiempo de
elaboracion haya superado los 30 minutos.

Correran por cuenta del Contratista, los trabajos necesarios para lograr un buen curado del
hormigén, tanto en vigas como en columnas.

No se permitira hormigonar, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 grados
centigrados.

En todos los colados de hormigén se podré utilizar vibrador mecanico con las prestaciones
adecuadas a las secciones de las piezas a llenar.

Proteccion del hormigén: Una vez hormigonadas las estructuras, se procedera a un mojado
permanente durante los primeros ocho dias. Ademas, deberan protegerse del calor o las
heladas, mediante la aplicacion de aditivos de proteccidon superficial, coberturas de papel vy
polietileno u otro medio que resulte apropiado para cada caso, zona.climatica y que cuente con
la aprobacion de la Inspeccion. Si alguna estructura resultara deteriorada por curado incorrecto
0 por accion de los agentes antes mencionados y se verificara su afectacion, se debera
demoler en forma inmediata y ejecutar nuevamente la misma, tarea con cargo exclusivo al
Contratista.

Desencofrados: Para proceder al desencofrado, de las piezas de hormigén armado, debera
esperarse el fraguado completo y adquiera la resistencia que le permita soportar las cargas de
su propio peso y otras cargas a las que pueda estar sometido.

Se debera respetar los siguientes plazos:

Laterales de vigas y columnas: 4 (cuatro) dias

Retiro parcial de puntales de fondo de vigas: 7 (siete) dias

Remocion total de los puntales de vigas: 21 (veintitn) dias

Los soportes de seguridad que debieran quedar, permaneceran el tiempo que la Inspeccion de
Obras considere necesario. :

Los moldes y puntales seran retirados con la mayor precaucion, sin golpearlos ni someter las
estructuras a esfuerzos que puedan perjudicar los hormigones.

Terminacion superficial del hormigén: Todos los hormigones que recibiran revoques
deberan contar con un previo azotado de concreto, aplicado inmediatamente después del
desencofrado.

4. MAMPOSTERIA:
4.1 MAMPOSTERIA DE LADRILLON

Se completaran los muros hasta llegar a altura de viga de techo y luego los timpanos, se
ejecutaran con ladrillones comunes, de primera calidad, en aparejo “de soga” bien cocidos, de
tamafio uniforme y aristas regulares.- Se colocaran previamente mojados haciéndolos deslizar
sobre la mezcla de asiento y oprimiéndolos hasta que la mezcla rebase las/juntas que no

deberan superar los 15 mm de espesor.

Ot-ne Supunae » £35S
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Toda la mamposteria debera estar perfectamente a plomo. En caso de considerarse necesario,
los muros seran apuntalados, cualquiera sea su espesor, hasta tanto se hormigonen las
columnas. Concluidas las tareas de mamposteria, debera limpiarse la base de las columnas, de
los restos de mezclas de asiento, para el correcto hormigonado de columnas.

En todos los casos la composicion de las mezclas respondera a lo establecido en la Tabla de
Dosaje para Mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del presente pliego.

4.2 TABIQUERIA LIVIANA

Tabigque humedo: Se utilizara este tipo de tabiques en la construccién de los sanitarios.

Se construiran con perfiles, montantes y soleras de 70mm en acero galvanizado liviano,
fabricados segun norma IRAM en chapa de 0.52mm de espesor, colocados cada 48 cm: una
placa de roca de yeso resistente a la humedad (placa verde) de 12,5mm de espesor en cada
cara, colocada horizontal y trabada; tornillos para placa autoperforantes de 6x1'(T2 aguja):;
tornillos para estructura autoperforantes de 8x9/16” (T1 aguja), v fijaciones (Taco polietileno @
8 + Tornillos Fix de 5x27); cinta de papel microperforada para tomado de juntas y masilla tipo
durlock o similar lista para usar. Fieltro de lana de vidrio Isover hidrorepelente, revestido en
una de sus caras con velo de vidrio reforzado en 70mm de espesor. Se colocaran cantoneras
metalicas en todos los angulos vivos.

Tabique compuesto: Este tipo de tabique se colocara como cerramiento en pasillo de acceso
a los sanitarios.

Se construira con estructura de perfiles, montantes y soleras de 70mm en acero galvanizado
liviano fabricados segiin norma IRAM en chapa de 0.52mm de espesor colocados cada 40 cm:
una placa de roa de yeso estandar de 12,5mm de espesor y en la cara que da a los sanitarios
se colocara placa verde (antihumedad), colocada horizontal y trabada; tornillos para placa
autoperforantes de 6x1"(T2 aguja); tornillos para estructura autoperforantes de 8x9/16” (T1
aguja), v fijaciones (Taco polietileno @ 8 + Tornillos Fix de 5x2"); cinta de papel microperforada
para tomado de juntas y masilla, lista para usar. Se colocaran cantoneras metalicas en todos
los angulos vivos.

En el caso del deposito para tanque de agua, se construira con placas cementicias en cara
exterior y con placa de yeso comun en el interior, la estructura conformada por montantes, se
densificaran a modo de seguridad.

5. CUBIERTA DE TECHO:
5.1 GENERALIDADES:

La cubierta incluira todos los elementos necesarios, para su completa terminacion, ya sea que
éstos estan especificados en los planos y/o especificaciones particulares, o sean
imprescindibles para una buena y correcta terminacién del techado adoptado.

No podra alegarse como excusa que el trabajo se efectué de acuerdo a planos.

El Contratista garantizara por escrito y por un periodo no inferior a cinco (5) afios la calidad de
los trabajos, ya sean realizados por él o por medio de Subcontratistas previamente aceptados
por Inspecciéon de Obra. '

Esta aceptacién no exime al Contratista de la responsabilidad que le cabe por la calidad del
techado a ejecutar.

Seran por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que del
eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra debidos a filtraciones, goter

fectuarse por
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Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese
las cubiertas y emerja del techo, iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc.
que aseguren una perfecta proteccién hidraulica de los techados.

Esto debera realizarse existan o no planos de detalles y/o especificaciones particulares al
respecto.

Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y encuentros de
cubiertas con cargas, parapetos, vigas invertidas, etc.

Se tendra especial cuidado en la union de las capas de aislacién hidraulica con las bocas de
desagle, haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y colocando luego sobre éstas el marco
de hierro fundido para recibir la rejilla correspondiente.

La pendiente minima de la cubierta no podra ser inferior a un 2,5 %.

No se ejecutaran trabajos en condiciones climaticas adversas, o cuando en la obra se
desarrollen actividades que puedan afectar la calidad de los mismos.

El personal que se utilice para estos trabajos sera especialmente competente para su
realizacion. Durante la ejecucion actuard bajo las ordenes de un encargado o capataz idéneo,
que debera estar permanentemente en obra, durante todo el Periodo que dure la realizacién de
los trabajos.

La cubierta sera probada hidraulicamente, una vez ejecutada.

La prueba durara no menos de ocho (8) horas, manteniendo una guardia permanente para
destapar los desaglies en caso de filtracion.

5.2 ESTRUCTURA METALICA !

La estructura metalica respetara el proyecto general que figura en estos pliegos licitatorios. Las
secciones de perfiles y elementos estructurales se utlllzaran Ios que resulten del calculo
estructural que figuran en planos.

Se utilizara acero para uso estructural, calidad minima F24, garantizada por medio de
certificados del fabricante o ensayos quimicos y mecéanicos segtin Normas.

Los electrodos seran compatibles con el tipo de acero a soldar.

Las uniones de montaje abulonadas con TAR (Tornillos de Alta Resistencia), se ajustaran con
torque controlado segun calculo.

Para proteger las estructuras, deberd garantizarse la limpieza adecuada por medios
mecanicos, tratamientos quimicos para desengrasado y fosfatizado, y posterior aplicacién de
dos manos de antioxido de primera calidad y dos manos de esmalte sintético de color a definir
por la Direccidon Técnica.

Fabricacion: previo al inicio, el constructor presentara los planos de fabricacion para la
aprobacion de la Direccion Técnica. Luego, procederd a la fabricacion y confeccionara el
correspondiente protocolo para cada pieza, donde indicard las diferentes inspecciones
visuales, dimensionales y de soldadura, realizadas por el responsable del area, que terminara
con la liberacion final de dicho elemento.

Los procedimientos de soldadura deben ser certificados, debiendo cubrir la totalidad de los
distintos tipos de uniones que puedan presentarse. Los soldadores deben ser calificados, con
certificados vigentes.

Montaje: No se permitira el corte, empalme o perforacion de elementos en obra. Todas las
uniones deben ser preparadas en taller con las tolerancias indicadas por las Normas, para no
hacer correcciones en obra. Los elementos que no cumplan esas condiciones, seran
rechazados y deberan construirse nuevamente a cargo y costa exclusiva del constructor.

Para garantizar la correcta ejecucion del montaje, el constructor debera tener en obra en forma
permanente un profesional capacitado para dirigir a su personal y tomar de’:isiones en temas
conflictivos. »

Ensayos: durante el proceso de fabricacion en taller y montaje en obra, se debe/fn realizar los _
ensayos quimicos y/o mecanicos que la Direccion Técnica solicite, en fuficign/ de la calidad
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observada en el desarrollo de las actividades. Los mismos serdn a cargo y costa del
constructor.
Como minimo se exigira:

a) Control visual: 100% de las uniones, asentadas en planilla de protocolo de cada pieza.

b) Soldaduras a tope: tintas penetrantes en el 50 % de las uniones.

C) Resto de las uniones: tintas penetrantes en el 10 % de cada tipo de unién o
procedimiento.

d) Examen de aptitud de los oficiales soldadores o calificacion actualizada de los mismos,
para distintos tipos de procedimientos a utilizar en la obra.

e) Control visual de los materiales envasados (electrodos, bulones, pintura, que deben

ingresar a obra o taller en sus envases originales.
Instrumentos: el constructor debera tener en obra en forma permanente un nivel oOptico, una
llave dinamomeétrica acorde a los didmetros de los bulones a utilizar en las distintas uniones
(TAR), y un calibre.
Maquinarias: el constructor debera disponer en obra del equipamiento necesario y adecuado
para el montaje, con el fin de ubicar cada elemento en su lugar definitivo en la estructura.

5.3 CUBIERTA

Esta cubierta podra ser de chapa galvanizada trapezoidal T 101 N° 25, chapa de aluminio
natural o anodizado o bien prepintado, en un todo de acuerdo a planos. Para su colocacion se
respetaran las especificaciones particulares y planos de detalles; el Contratista no podra aducir
en el caso de filtraciones o goteras, que la obra se realiz6 de acuerdo a planos.

Cuando se utilicen chapas de acero galvanizado se debera evitar en su colocacion el contacto
del material con productos de hierro negro (sin recubrir) tales como virutas de acero o tornillos
a fin de evitar puentes galvanicos. Se fijaran mediante tornillos autoperforantes. Los tornillos
deberan poseer proteccion anticorrosiva (galvanizados o cadmiados) y contaran con arandela
de material sintético no degradable por la accion de los rayos ultravioleta.

Las cenefas se ejecutaran en madera apta para la intemperie, semiduras y con la proteccion
superficial adecuada a fin de evitar deterioro por humedad o por rayos solares.

La terminacion sobre aleros se materializaré permitiendo el vuelo de la chapa en 5 cm sobre el
nivel de la cenefa frontal del alero.

5.4 AISLACION TERMICA

Por debajo de la chapa, se colocard un fieltro de fibras de vidrio, de acuerdo a lo ya
especificado y con las siguientes caracteristicas:

- Ancho 1,20 m.
- Densidad 20 kg/m3.
- Espesor 50 mm.

El cual estd compuesto de un fieltro semi rigido de fibras de vidrio, revestido en una de sus
caras con foil de aluminio reforzado con hilos de vidrio y adherido con papel Kraft. Dicho
revestimiento conforma en uno de sus bordes una solapa de 50 mm., de ancho, que debera ser
sellada (a efectos de brindar continuidad a la barrera de vapor), con cinta autoadhesiva de foil
de aluminio reforzado con hilos de vidrio, de 75 mm. de ancho, de la mejor cdlidad existente en
plaza.

Para la forma de colocacién de este fieltro, seguir estrictamente las instrucciohes dlel fabricante.
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5.5 ESTRUCTURA DE PERGOLA

Se realizaran con largueros conformados por cafio estructural 100x 80 y correas de 80 x 50.
Los largueros se fijaran a las columnas de H° dejando planchuelas anclada a la misma, y
soldando los cafios a la planchuela, en el caso de las correas seran soldadas a los largueros.
Se debera tener en cuenta que la saliente de las correas (travesafios) que apoyan sobre los
largueros, seran en todos los casos de 30cm.

Todos los extremos de los cafios, se deberan tapar soldando una planchuela con la secién de
los cafios, de modo de impedir el ingreso de agua a los mismos.

6. CIELORRASOS SUSPENDIDOS

Se colocaran cielorrasos suspendidos conformados por placas de roca de yeso.

Compuesto por un entramado de perfiles metalicos de soleras y montantes de 70 mmy 69 mm
respectivamente, a los que se atornillan las placas Durlock de 9,5 mm o 12,5 mm de espesor,
con tornillos autorroscantes N°2 para chapa. Los montantes se colocan separados cada 40 cm.
Para sujetar la estructura y reforzarla, se colocan montantes o soleras en sentido transversal a
ésta, actuando como vigas maestras. Se colocan cada 1,20 0 1,50 m. Este refuerzo se cuelga
del techo con velas rigidas utilizando montantes u otros elemento rigido cada 1,00 m.

También se pueden fijar las soleras y montantes a las correas metalicas y sobre ellas fijar las
placas.

Las juntas se toman con cinta y masilla, quedando una terminacion similar a los cielorrasos de
yeso tradicional.

7. CONTRAPISOS:

7.1 CONTRAPISO EXTERIOR
Se ejecutaran veredas y pisos de galerias perimetrales con contrapiso, previo a su ejecucion ,
la Inspeccién, verificara la calidad del compactado, el que, de ser insuficiente debera ser
nuevamente ejecutado por La Contratista a su exclusivo cargo.
Se realizara en toda la superficie, sobre el terreno previamente nivelado, humedecido vy
compactado.- Tendra un espesor minimo de 10 cm y estara perfectamente nivelado con
hidrofugo incorporado.
La terminacion superficial del contrapiso, debera preverse una pendiente minima, para facilitar
el correcto escurrimiento del agua.
En el curado del contrapiso, se prevera que cuente con humedad permanente y se extenderd
en la superficie un film de polietileno para retener la misma.
La composicion del hormigdn responderd a lo establecido en la Tabla de Dosaje para Mezclas
y Hormigones que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

7.2 VEREDIN PERIMETRAL

Se ejecutaran veredas y pisos de galerias perimetrales, de hormigén armado “in situ” de
acuerdo a planos de proyecto. Cada 1.00 m se producird un corte superficial biselado,
terminado al cartabon para conformar baldosones de hormigon de 1.00 x 0.60 my 0.10 m de
espesor. La terminacion superficial se realizara mediante frataz con fieltro. Llevara una
armadura integrada por varillas acero @6 mm cada 30 cm en las dos direcciones.

Se debera dar un desnivel minimo de 1.5cm en direccion opuesta al muro: latgral para facilitar
el escurrimiento de agua pluvial - Sobre el frente de los pisos exteriores y efj forgna conjunta
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con este, se ejecutara una “nariz” que se introduciré en el terreno para confinar el mismo -
Todo ello segun detalles constructivos.

8. PISOS Y ZOCALOS:

8.1 PISO INTERIOR PORCELANATO

‘En SUM se colocara pisos de porcelanato pulido de 0.60 m x 0.60 m, de primera calidad y
marca, asentados mediante pegamentos cementicios tipo Iggamflex, Klaukol o similar con
hidréfugo incorporado que cumplan con la Normas IRAM y segun las Especificaciones
Técnicas Generales.

Se asentaran sobre contrapiso alisado y nivelado. El contrapiso debera estar completamente
limpio, libre de polvo o restos de revoques y enlucidos

Las juntas se sellaran con pastina al tono del piso y su ancho no sera inferior a 3mm.

Previo a la ejecucion del trabajo, la Contratista debera presentar muestras para aprobacion por
parte de la Inspeccion.

8.2 PISO INTERIOR CERAMICO

En el resto de los locales se colocaran piso ceramicos esmaltados (satinados) vy
antideslizantes de 0.40 m x 0.40 m, tipo monococcién, de primera calidad y marca, asentados
mediante pegamentos cementicios tipo Iggamflex, Klaukol o similar con hidréfugo incorporado
que cumplan con la Normas IRAM vy segun las Especificaciones Técnicas Generales.

Se asentaran sobre contrapiso alisado y nivelado. El contrapiso debera estar completamente
limpio, libre de polvo o restos de revoques y enlucidos

Las juntas se sellaran con pastina al tono del piso y su ancho no sera inferior a 3mm.

Previo a la ejecucion del trabajo, la Contratista debera presentar muestras para aprobacion por
parte de la Inspeccion.

8.3 PISO EXTERIOR : LOSETA GRANITICA PULIDA:

Todas los pisos de las galerias y del area de expansion, indicados en los planos
correspondientes, seran revestidos con loseta granitica pulida, de 0.40 x 0.40 m, por 33 mm de
espesor, cuyo dibujo interno estara constituidos por cuadros de 0,10m x 0,10m, combinados
con losetas flor de lis.

La terminacion de fabrica sera pulida, lo que le conferira un brillo caracteristico, pero a la vez,
sera antideslizante, gracias a la textura otorgada por los cuadros internos. El color de las
placas deberén ser gris bardiglio (flor de lis) y negro (la de 16 panes) o lo que indique la
inspeccion.

Las losetas graniticas, se asentaran con mortero y se prestara especial atencién a los niveles
de piso para el correcto desaglie de agua de lluvia.

Ademas se dejaran las juntas de dilatacion correspondientes, las cuales deberan coincidir con
las de contrapiso.

CORDON DE CONFINAMIENTO:
Para dar terminacion a los pisos, se deberan construir cordones de 12 a 13 cm de ancho X 20
cm de altura; de hormigon armado.

Estos cordones llevaran una armadura de: estribos en V de @6 ¢/20c y un@ﬁ
longitudinalmente en la parte superior.
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8.4 ZOCALOS Y UMBRALES INTEFiIORES

ZOCALOS: Se colocaran zécalos de PVC simil madera o de color similar al ceramico del piso,
de 0.07m de altura por 0.02 mm de espesor, en todo el perimetro de los locales,

Se colocaran con pegamento cementicio tipo lggamflex, Klaukol o similar con hidrofugo
incorporado que cumplan con la Normas IRAM segun las Especificaciones Técnicas
Generales. En bafios el revestimiento de pared conformara el zécalo y lograr una terminacion
uniforme entre el paramento y el piso.

UMBRALES: Los umbrales seran del mismo material ceramico que se utilice para pisos.- Las
aristas libres del material que conforma ese umbral, contaran con un guardacanto de aluminio
del color aproximado al color del piso. Se fijara mediante pegamento y debera quedar en la
misma linea del paramento exterior.- La altura del guardacanto sera la misma del ceramico
utilizado en pisos.

8.5 ZOCALOS IMPERMEABLE EXTERIOR

En el exterior se ejecutara un zdcalo conformado por una carga de concreto con hidrofugo
incorporado de 0.03 m de espesor y 0.30 m de altura en todo el perimetro.-

La terminacion superior de este zocalo debera poseer un minimo desnivel en el sentido
opuesto al muro para escurrimiento del agua de lluvia.

9. REVOQUES Y ENLUCIDOS:

9.1 EXTERIORES:

Todos los muros exteriores llevaran revoques gruesos a la cal.
Los paramentos a revocar deberén ser perfectamente planos y aplomad®s/ly previo a ser
revocados se los humedecera adecuadamente, fijandose puntos y fajas de jguia aplomadas a
distancias no mayores de 1,50 m con un espesor de 2,5 cm. Los muros ya rgvdcados deberan

mojarse abundantemente por el término de 5 dias posteriores a su gjecucion
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No se permite el uso de cafios de instalacion eléctrica para la ejecucion de fajas.

La composicion de las mezclas respondera a lo establecido en la Tabla de Dosaje para
Mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

Se debera ejecutar un enmarque en las ventanas consistente en un revoque alisado y
enlucido a la cal de 20 cm de ancho por una saliente de 2,5 cm de espesor sobre el plano
del muro terminado.

9.2 INTERIORES

Seran a la cal con terminacion fratazada, de un espesor de 2,5 cm vy apto para recibir
posteriormente el enlucido a la cal.

En bafios se ejecutaran revoques impermeables gruesos con hidréfugo incorporados hasta
2,10 m sobre el nivel de piso y en todo su perimetro. Luego se aplicara el revestimiento
ceramico.

9.3 ENLUCIDOS

Se ejecutara a la cal con terminaciéon al fieltro en la totalidad de los muros interiores de los
locales, segun las condiciones establecidas en la Tabla de dosajes para Mezclas y hormigones.

L3

9.4 ANTEPECHOS

Se ejecutaran en hormigdn armado. Se pondré especial cuidado en dejar estos elementos con
un desnivel (minimo = 2 cm) hacia el exterior que permita un buen escurrimiento del agua de
lluvia.- La saliente minima del antepecho serd de 7cm y en la cara inferior contard con un
cortagotas.-

10. REVESTIMIENTOS:

10.1 REVESTIMIENTO CERAMICO

Barnos, Cocina y Office

En bafios se colocarg revestimiento ceramico esmaltado monococcion de 50cm x 30 cm de
primera calidad con color sujeto a la aprobacion de la Inspeccién.- La altura del revestimiento,
en todo el perimetro del bafio sera de 2.10m. En cocina y enfermeria tendra una altura de 1.40
m, quedando 0.60 m sobre el nivel de piletas.

En ambos casos se utilizara para la fijacion de las piezas ceramicas, pegamento impermeable
tipo Iggamflex, Klaukol o similar en calidad y precio que cumpla con lo especificado en las
Especificaciones Técnicas Generales.

Previo a la ejecucion del trabajo, la Contratista debera presentar muestras para aprobacion por
parte de la Inspeccién.

10.2 REVESTIMIENTO PIEDRA NATURAL

Se colocara un revestimiento de piedra laja rustica de un espesor minimo de 4 cm v
con una dimension minima de sus lados de 30 cm. Se asentaran cgp mortero tipo H
(1/4:1:4 cemento, cal aérea, arena gruesa) a junta abierta dg/5 mm la que
posteriormente se tomara con mortero fluido tipo K. Posteriormente y [{na vez fraguado,
se lavara el revestimiento con abundante agua y luego con acido clorffidrido al 10 %.
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11. CARPINTERIA:

(2

El presente capitulo tiene por objeto especificar la totalidad de aberturas, pafios fijos, herreria y
demas elementos componentes del rubro, que se han proyectado para la presente obra y que

se indican tipos, materiales, dimensiones y demas caracteristicas que en cada corresponde.-
Para la ejecucion en general de los casos previstos, regiran las especificaciones del rubro
expresadas en las ET.G. y para los otros tipos particulares proyectados, se observaran
ademas las indicaciones impartidas en los plancs y detalles correspondientes, las presentes
especificaciones y las recomendaciones de los fabricantes de productos o insumos que se
preven utilizar, que en conjunto aseguren una correcta realizacion de los trabajos.-

NOTA: Todas las aberturas que posean cerradura deberan entregarse con doble juego de
llaves.-

11.1 CARPINTERIA DE ALUMINIO EXTERIOR : PUERTAS, VENTANAS, PANOS
FIJOS Y OTROS

El total de la carpinteria de aluminio se ejecutara de acuerdo a planos, planos y planillas de
carpinteria, estas especificaciones y las especificaciones técnicas generales; respetandose
para su fabricacion los dispositivos proyectados el uso de materiales, accesorios, herrajes vy

s /e produccion y
onibles al momento
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Vidrios. Por las caracteristicas y tipo de uso publico del espacio es altamente recomendable
utilizar exclusivamente vidrios simples laminados. Los espesores adoptados dependeran de las
dimensiones de hojas.

11.2 CARPINTERIA DE INTERIOR: PUERTAS

Se colocaran puertas placas, con marcos de aluminio y hoja de MDF pantografiada tipo Oblak
o de marca y calidad igual o superior.

11.3 VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS

En las carpinterias y otros lugares que se indican en los planos y planillas correspondientes, se
preve la colocacion de vidrios, cristales y otros especificados, segun tipo, clase y forma de
colocacion.- Se deja claramente establecido que las medidas consignadas en las planillas de
carpinteria y planos, son aproximadas y a solo efecto ilustrativo. Todas las medidas seran
replanteadas en obra. Las dimensiones frontales seran exactamente las requeridas por los
elementos de carpinteria. Las dimensiones de largo y ancho asi prescriptas diferiran un
milimetro en defecto con respecto a las medidas, en tres de sus lados.

Antes de efectuar las colocaciones en carpinterias de chapa de hierro, se debera ejecutar el
tratamiento antidxido y una mano de la pintura de terminacién.

Se debera efectuar una adecuada proteccidn de los vidrios, una vez colocados, a fin de evitar
su contacto con chispas de soldaduras u otros materiales que puedan dafiarlos. No
presentaran burbujas ni defectos visibles en ningun punto de los pafios. Todos los vidrios y
espejos seran entregados en obra con el plazo minimo necesario para su colocaciéon. Seran
depositados verticalmente en recintos cerrados y a resguardo de otros materiales y posibles
roturas. En caso de producirse éstas por falta de prevision, sera por cuenta y cargo del
Contratista la reposicion de las piezas deterioradas.

Los vidrios y espejos no deberan presentar defecto que desmerezcan su aspecto y/o grado de
transparencia. Las tolerancias de los defectos quedaran limitadas por los margenes que
admitan las muestras que oportunamente haya aprobado la Supervision de Obra, que podra
disponer el rechazo de los vidrios, o espejos si éstos presentan imperfecciones en grado tal
gue a su juicio lo hagan inaptos para ser colocados. El Contratista entregara la obra con los
vidrios y los espejos absolutamente limpios, evitando el uso de todo tipo de abrasivos
mecanicos o aquellos productos quimicos que pudieran afectarios. Por lo tanto sera
responsable de la sustitucion de aquellos que presenten rayaduras u otros danos

ESPEJOS

En locales sanitarios y segtn indican los planos y detalles respectivos, se prevé colocar
espejos fabricados con cristales float de 6mm de espesor, los que iran adheridos al paramento
del local correspondiente en el lugar y forma que se detalle. Los espejos seran siempre
fabricados con vitreas float de la mejor calidad y con bordes biselados. Se colocaran los
paramentos o segun detalle indicado en planos, mediante adhesivos del tipo DowCorning
transparente. Los que se coloquen sin marco, tendran los bordes pulidos y el canto a la vista
matado con un ligero chanfle o bisel, salvo indicacién contraria en los planos.

12. INSTALACION SANITARIA:

La Contratista tendra a su cargo la provision de materiales, mano de obra, dorrobprar que la
documentacion aprobada este en correctas condiciones y debera tramitar la aprobagion planos
conforme a obra aprobados y obtencion de Certificados finales de obra enflios rganismos
intervinientes. :
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Se ejecutara la provision e instalacion de cafierias de distribucion de agua fria y caliente;
desagles cloacales primarios, secundarios, pluviales, y conductos de ventilacion, utilizando
materiales con sello de cumplimiento de las Normas IRAM, para la dotacion de todos los
artefactos sanitarios de instalacion obligatoria.

Carierias de distribucion de agua, accesorios y piezas

Las cafierias de distribucion interna de agua fria y caliente, se realizard en tuberia de
polipropileno de @ %", en cafieria tipo Saladillo Hidro3 (tricapa) para fusionar o similar que
cumpla con Norma IRAM 13473, para presiones de 1,0 MPa.

Las tuberias, conexiones y reducciones conformaran un sistema Unico (una misma marca) que
permita fusionar las piezas entre si en forma adecuada.- Aquellas conexiones terminales de la
instalacion que reciban canillas, mezcladores o conexiones flexibles para artefactos, deberan
contar con inserto metalico de "rosca prolongada” incorporada a la pieza. Las griferias se
uniran a las conexiones con selladores con cafiamo incorporado, de primera calidad y segun
normas del fabricante.

La alimentacion de artefactos se ejecutara con conexiones flexibles de latén cromado de
primera calidad de @ 72"

No se admitira ninguna cafieria de agua embutidas en columnas o vigas. Una vez ejecutadas
las cafierias de las instalaciones domiciliarias y previas a su “tapado” se realizaran las pruebas
hidraulicas que aseguren gue no existan pérdidas.

[

Cafieria de agua fria

Sera de @ 72" para alimentacion de sanitarios y subida a tanque de reserva de agua.

A nivel de la linea municipal tendra ilave de paso y una “te” con canilla de servicio con pico
para manguera.

Toda cafieria enterrada se alojara en una zanja de 0.30 m de ancho y a 0.50 m de profundidad,
sobre manto de arena, luego de colocada se cubrird con tierra y posteriormente con una
proteccidn mecanica de ladrillones extendidos en la zanja. Luego se tapara la zanja con terreno
natural.

Todas las llaves de paso a utilizar seran de tipo FV o similar.

Tanque de reserva

Contaréa con una llave de paso en subida y una valvula de limpieza en bajada (Llave esférica de
@ %."). Se ubicara de acuerdo a plano de proyecto. Sera de PRFV (Plastico reforzado con fibra
de vidrio) o PP (Polipropileno tricapa), con proteccion para rayos ultravioleta.- Tendra una
capacidad util de 2000 litros. Para el primer tipo de tanque su tapa estara asegurada mediante
ganchos de fijacién galvanizados con arandela de goma, arandela galvanizada y tuerca, se
dispondra de otra tapa abisagrada para inspeccion.- Contara con flotante de bronce para media
presion y conducto de ventilacion @ 1" de PVC (tipo periscopio) ubicado en la tapa del tanque.
La cafieria de alimentacion de tanque como asi también la del colector, debera contar con un
revestimiento mediante una vaina de poliuretano con aluminio de proteccion exterior esta se
fijara cada 30cm con precintos plasticos.

Carieria de desaglie cloacal

Los desagies cloacales primarios y secundarios se ejecutaran conforme al plano de proyecto
aprobado y seran de Polipropileno tipo “Duratop”, “Awaduct” linea ocre o similar de 2,7 mm de
espesor, para 110 mm, con junta elastica (con guarnicion elastomérica de doble labio) en los
diametros indicados en planos, con piezas reforzadas especiales en e} mismo material,
aprobados y con sello de calidad, que cumplan con Normas IRAM 13476 (Pdrte | y I1).
La cafieria se alojara en una zanja de 0,60 m de ancho con una tapada finima de 0,40 m.
Cuando las cafierias se instalen en zonas de alto transito y estén expuegdtas a gobrecargas
estaticas y dinamicas importantes, la tapada minima serd de 1,00 m..- Splo se /autorizara el -
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tapado de las zanjas cuando se hayan efectuado y aprobado las pruebas hidraulicas
correspondientes.

La instalacion debera estar provista de los dispositivos sifonicos que eviten el retorno de gases
cloacales a los ambientes:

En bafo: pileta de piso con sifon y rejilla de acero inoxidable de 15x15 cm con tornillos.
Primario: @ 110 mm a inodoro y boca de acceso; @ 60 mm a piletas de piso, descarga y sifon
de pileta de cocina @ 50 mm.

Secundario: @ 40 mm a los distintos artefactos secundarios, y a una profundidad de 0,10 m
del nivel de piso en piletas de piso.

Pendientes: Minima 1:60 (1,66 cm/m) Maxima 1:20 (5 cm/m).

Ventilacion

En camara de inspeccion domiciliaria, conducto de ventilacién de P.V.C. @ 110 mm. (espesor
3.2 mm), hasta una aitura superior en dos metros, sobre el nivel maximo de techos y con
sombrerete de chapa galvanizada. Toda columna de ventilacién expuesta a la intemperie sera
pintada con pintura al latex blanco para exteriores, para evitar el deterioro por efecto de los
rayos ultravioletas.- Las cafierias de ventilacién seran soportadas por grapas omega
galvanizadas y fijadas mediante tornillos galvanizados, a los elementos rigidos que indiquen los
planos.

Pruebas hidraulicas

Prueba hidraulica del desagiie cloacal: se efectuara mediante el rellenado con agua hasta el
nivel de piletas de piso.- Luego de 12 hs no deben observarse pérdidas de agua ni descenso
de su nivel.-

Prueba hidraulica de las caferias de agua: Luego de rellenar con agua, y extraer el aire de
las cafierias de agua fria y caliente (interconectadas entre si mediante un cafio by-pass a nivel
del calefon) se probarén a una presion igual 0 mayor a 2,5 kg/cm®- No deben observarse
peérdidas ni exudaciones.

La Contratista debera contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas
pruebas de presion y control de las instalaciones.

La Inspeccion autorizaréa el tapado de las cafierias una vez verificada su estanqueidad
(ausencia de pérdidas).

Artefactos y accesorios de provision e instalacién obligatoria

Lavatorios:  Seran bachas de acero inoxidable de primera calidad, modelo Andina (LEA)
(Ferrum), Linea Maraj6 Decca Piazza o similar en calidad y precio.

Llevara griferia cromada tipo “FV", linea” Arizona” cromo (207/B1), tipo Decca Piazza linea 500
(Cod.560) o similar en calidad y precio, con sopapa metélica.

Inodoro pedestal sifénico: seran de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina (IMF
mayo corto), Linea Marajé Decca Piazza o similar en calidad y precio con deposito exterior a
machila de PRFV de loza de 14 litros de capacidad (til y descarga de PVC.- Se debera colocar
una llave de paso de @ 13 mm, para el corte de agua sobre el chicote de alimentacién del
artefacto y junto al paramento respectivo.

El inodoro, se asentara sobre collar de acople de caucho y se ajustaran al
bronce y tarugos plasticos tipo "Fischer"

n tornillos de

Accesorios: Se proveeran y colocaran en:
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Bafios, : dispenser de jabon liquido, secador de mano eléctrico, percha, portarrollos, espejos,
etc.

Prueba de funcionamiento y garantias

Terminadas las instalaciones sanitarias, se realizara prueba de normal funcionamiento de Ia
totalidad de los artefactos colocados, los que no deben presentar pérdidas ni obstrucciones.

En caso de que los elementos no retnan la calidad minima requerida, deberan ser retirados de
la obra. :

Todos los materiales sanitarios y griferia seran de procedencia nacional y deberan contar con
garantia de fabrica.

Previo a la ejecucion del trabajo, la Contratista debera presentar muestras para aprobacion por
parte de la Inspeccion.

13. INSTALACION ELECTRICA:;

La Contratista tendra a su cargo, tramitar y aprobar los planos conforme a obra y certificados
finales en los organismos intervinientes.

Los trabajos comprenderan la provisién de materiales y mano de obra para la instalacion
eléctrica de iluminacion, tomacorrientes, etc., en un todo de acuerdo al presente pliego, planos,
planillas y esquemas, como asi también cumplimentando todas las reglamentaciones en
vigencia de los organismos pertinentes.

Si por cualquier circunstancia hubiere que variar lo consignado en plano, la Contratista estara
obligada a solicitar a la Inspeccion la autorizacién correspondiente.

La Contratista entregara a la Inspeccion de Obras, previo a dar inicio a los trabajos muestras
del material electrico, quien debera dar su conformidad de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas Generales.

Toda la instalacion debera ser totalmente embutida para el sector de servicios de dependencia
y los materiales seran de marcas reconocidas, contaran con sello de calidad de Normas IRAN
y permitidos por los reglamentos vigentes.

No se aceptaran materiales de origen asiatico y/o brasilefio.

Acometida de medicion o Pilastra

Se debera construir o colocar una pilasira de acometida, podré realizarse en mamposteria o
colocar un elemento prefabricado.

Tableros

El tablero principal se ubicara en lugar accesible a no mas de dos metros del medidor de
energia. La caja del tablero principal debe ser estanca con cerradura tipo cuadro, y el
conductor de salida debe ser tipo “protodur’, en caso de ser subterraneo.- La cafieria de salida
del conductor desde tablero principal y de la de entrada del mismo conductor hasta tablero
secundario (ubicado en el estadio) debera tener un diametro de 60 mm y podra ser de acero
semipesado, pesado, galvanizado o cafieria de P.V.C. rigida aprobada por O.S.M.

Cuando se instale el cable "protodur” de TP a TS se colocard a 70 cm de profundidad en un
lecho de arena y protegido por una hilada de ladrillos transversales al cable. Bajo veredas o
fundaciones se lo protegera dentro de un cafio de P.V.C.

Circuitos

Durante el cableado para identificar cada circuito se utilizard un mismo ¢olor para sus
conductores, adoptando otros colores para diferenciar los restantes circuitos.
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Cafios y cajas

Solo se utilizaran cafios y cajas de hierro negro del tipo semipesado, aprobado y por ninguna
causa se aceptara cafio liviano. El cafio tendra un diametro minimo interior de 18 mm.- No se
permitira la colocacion de cafios flexibles.

Las cafierias se colocaran con una leve inclinacion hacia las cajas, evitando contrapendiente o
sifones, a fin de impedir la acumulacion de agua por condensacion dentro de ella.- En caso que
no se puedan evitar sifones, se utilizaran cafierias galvanizadas y conductores especiales.

Las uniones entre cafios se ejecutaran mediante cuplas roscadas; entre cafios y cajas, de
techos de madera se emplearan 2 (dos) tuercas galvanizadas y boquillas de aluminio y solo en
bajadas se podran utilizar conectores.

Las cajas para centros se ubicaran de acuerdo a planos y deberan llevar incorporado un
gancho de sujecion de artefactos.- Las cajas se fijaran sélidamente al techo o estructura de
forma tal que no soporten esfuerzo alguno por suspension de los artefactos.- Sé prohibe el uso
de alambre para la realizacién de dichos ganchos.

Sé permite colocar hasta un maximo de 6 (seis) salidas por boca de techo.

La union entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, sera a
través de conectores sujetos con el tornillo.

No se podran clavar las cajas a las paredes.- Se permitira sujetar las cafierias mediante el uso
de clavos formando un gancho u omega.

Queda expresamente prohibida la utilizacion de cajas octogonales grandes en pared.
Ubicacidn de las cajas: ’

Las cajas de tomas se ubicaran a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas.
Las cajas de llaves se ubicaran a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de estas.

Las cajas de tablero secundario se ubicaran a 1,50 m desde nivel de piso terminado.

Las cajas para tablero secundario, sera metalica con tapa del mismo material, con apertura en
sentido horario.

Dicha caja tendra la cantidad llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad de
circuitos que figuren en planos aprobados y su dimension deberd prever la incorporacion de las
futuras llaves a instalar por ampliaciones.

En la caja de tablero secundario se debera colocar una bornera para neutro y otra para la
puesta a tierra.

Conductores

Las secciones de los conductores, seran las que resulten del calculo y como minimo se debera
observar lo siguiente:

Los conductores de acometidas seran del tipo antihurto, con aislacion de PVC antiflama y con
certificacion de calidad de Norma IRAM.

La unidn entre el tablero principal y el secundario (ubicado en el estadio) sera con un conductor
tipo “protodur” de seccidn minima de 25 mm?, con doble capa de aislacion.

Los conductores para la alimentacion de los circuitos de iluminacion del estadio seran de una
seccion minima de 10mm?, muitifilar antillana, con aislamiento de PVC.

El primer tramo de conductores para la alimentacion de los distintos circuitos seré de una
seccion minima de 4 mm?, multifilar antiflama, con aislacién de PVC.

Para los tomas se debera utilizar conductor de 2,5 mm?, de seccion, multifilar, antiflama, con
aislacion de PVC.

Para los retornos de las llaves se utilizara un conductor de 1,5 mm?, de seccién, multifilar,
antiflama, con aislacion de PVC.
Los conductores de puesta a tierra seran revestidos con aislaciéon de PVC fle seccidn minima
de 1,5 mm2
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No se deberan pasar conductores para la instalacion de campanillas, teléfonos, o para otros
usos similares (de tension segura), dentro de los cafios que se emplean para la linea de
energia para tomas e iluminacién.

Los puntos de union y derivacién deben considerarselos sujetos a esfuerzos mecanicos, y
deben cubrirse con cinta aisladora de PVC de la mejor calidad.

Llaves y tomas

Los interruptores y toma corrientes seran del tipo a tecla para alojar en cajas rectangulares, con
tapas de material aislante.

Las llaves de seccionamiento para iluminacion, seran de plastico, modulares, con contactos de
cobre del tipo Plasnavi, linea Cité, o similar que cumplan con certificacion de Normas IRAM
2007, 2071y 2073. Los tomacorrientes a instalar seran de tres contactos mixtos, de cobre con
aislamiento de plastico entre los contactos y tornillos de sujecion.

Las llaves combinadas de punto y toma, deberan adecuarse a lo antes descrito.

Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de pared.

Las partes internas de las mismas deben quedar bien sujetas a las cajas metdlicas.

Los toma corrientes tendréan una capacidad minima de 6A.

Protecciones
Las protecciones a utilizar seran de dos tipos:

a) Diferenciales: Se utilizara un disyuntor diferencial (DD), el cual estara colocado en el tablero
secundario, y sera de la carga nominal que resulte del calculo de la instalacion domiciliaria.

El disyuntor diferencial serd& de marca reconocida que cuente con sello de calidad y
certificacion de cumplimiento Normas IRAM.

Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida.

b) Termomagneticas: En Los tableros secundarios se colocara una llave Tetrapolar de corte
general y llaves unipolares por cada circuito, de potencia de seccionamiento igual al calculo de
la potencia a instalar.

Cada 15 bocas se debera colocar una llave termo magnética de potencia de seccionamiento
igual al calculo de la potencia a instalar.

Dispersor a tierra

Se instalara una jabalina de puesta a tierra.- El extremo de la jabalina tendra un borne al que
se conectara el conductor de puesta a tierra.- Contara con una caja de hormigén con tapa para
inspeccion de 20 cm x 20 cm. La jabalina sera del tipo de varilla de cobre tipo “Copperwell” @
El pozo donde se alojara la jabalina sera de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en
los 0,40 m iniciales se debera colocar un cafic de PVC de @ 110 para la proteccion y
humedecimiento de la jabalina.

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizara con tierra vegetal, carbonilla y sal
industrial mezclado con el suelo natural extraido en proporciones iguales.

Artefactos de lluminacién

Lamparas Fluorescentes y de Bajo Consumo: !

Este tipo de artefactos llevaran balasto electrénico correspondiente a cada grtefacto, debera
ser provisto por la contratista. r
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Inspecciones

La Contratista procedera a solicitar, en forma obligatoria, por su cuenta y cargo, las
inspecciones municipales de instalacion eléctrica domiciliaria. Estas se solicitaran con
suficiente anticipacion y previa aprobacion de los trabajos por parte de la Inspeccion de Obra.
Las inspecciones obligatorias seran las siguientes:

Carieria de techos

Caneria de bajada

Cableado y colocacion de llaves y tomas

Armado de tableros

Pilastra de acometida y puesta a tierra

Prueba de Funcionamiento

Se realizard una prueba final de la instalacién, tanto de aislacién de conductores, como de
puesta a tierra.

14. INSTALACION DE GAS:

Se ejecutara la distribucién de cafierias, en el interior del edificio, de acuerdo a planos de
proyecto, ubicando los picos de gas para los siguientes artefactos: 1 (un) termotanque y 1
(una) pantalla en vestidores. Las cafierias y accesorios, seran de hierro negro fabricada con
revestimiento epoxi, con certificacion y sello de calidad de Norma IRAM y aprobados por
ECOGAS. No se proveeran artefactos.

Nicho para tubos de gas envasado

Se debera ejecutar la instalacién de un nicho para alojar dos tubos de gas envasado, con
regulador.

Ubicacion de llaves de paso

En cada artefacto de consumo se instalaré una llave de paso de igual diametro de la caferia
que lo alimenta, instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de facil manegjo. La
llave de paso de la pantalla se ubicara a 30 cm de nivel de piso terminado.

En caso de ser necesaria la colocacion de rejillas de aporte de aire y/o ventilacion, las mismas
se haran en un todo de acuerdo al proyecto de instalacion para gas, se instalaran en muros,
dos rejillas de aporte de aire de 20 cm x 20 cm, a 30 cm sobre nivel de pisos y 2 rejillas a nivel
de techos.

Protecciones

Cuando la cafieria sea instalada bajo tierra, se alojara en una zanja a una profundidad minima
de 30 cm, se la cubrira con una malla de deteccion polietiieno amarilla que advierta su
presencia y se procedera a taparla con tierra libre de escombros.

En todos los casos, las roscas y mordientes que expongan el metal seran recubiertos
nuevamente en obra, con esmalte epoxi, que cuente con certificacion y sello de calidad de
Norma IRAM y aprobados por ECOGAS.

Hermeticidad

La red interna de gas debera soportar sin pérdidas una presion de 2 kgfcyn®, (se sugiere no
superar esta presion de prueba).- Se solicitara a la Contratista dicha pruebg/jsin perjuicio de las
inspecciones que efectie ECOGAS.
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Pilanos aprobados

La Contratista para su cotizacién tomara en cuenta el proyecto aportado por la Entidad y
presentara para su aprobacion los planos definitivos ante ECOGAS y debera abonar todos los
derechos que correspondan.

15. PINTURA:

15.1 ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIA

Se aplicard una mano de esmalte antidxido en taller, previo a su ingreso a obra. Una vez
colocada se aplicara a pincel una mano de convertidor de oxido “2 en 1" tipo "Venier” o similar.
Posteriormente se pintara con esmalte sintético Colorin o similar, aplicando la cantidad de
manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de la carpinteria, siendo dos
manos, el nimero minimo de aplicaciones de esmalte sintético.

Sobre el soporte de mesada de cocina, se aplicara el mismo tratamiento detallado previamente.
Previo a la ejecucion del trabajo, la Contratista debera presentar muestras para aprobacion por
parte de la Inspeccion.

Todos los colores de pinturas y esmaltes seran determinados por la Inspeccion

15.2 MUROS INTERIORES Y CIELORRASOS

Luego de enduirlos vy lijarlos se procederd a la aplicacion de una mano de imprimacion
selladora y dos manos de pintura al latex acrilico uso interior tipo Albalatex o similar en calidad
y precio.

No se admitiran pinturas que provoquen desprendimiento por contenido de tiza.

Se aplicaran la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de
los muros, siendo dos manos, el nimero minimo de aplicaciones de latex.
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OBRA: “TERMINACION C.I.C. 12 DE OTUBRE”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
26 de 21

DECLARACION JURADA (de acuerdo a la ley N° 4418)

OBRA: “TERMINACION EDIFICIOS CIC 12 DE OCTUBRE”

FORMULARIO OFICIAL

Conforme a lo dispuesto por el Articulo 21° de la Ley Organica de Obras Publicas 4416, el que

SUSOHIDG, .o ratlianis v e s e A e oo eess s B o SO

oferente de la obra de referencia, declara:

1) Que para cualquier problema administrativo o judicial que se suscite se aceptara la juris-
diccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza con asiento en la Ciudad de
General San Martin, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y a cualquier otro Fuero que
con posterioridad al acto de licitacion se creare.-

2) Que deja expresa constancia de conocer el lugar y las condiciones en que se gjecutara la
obra de referencia y en un todo de acuerdo a lo que establece el pliego licitatorio.-

3) Que no tiene ninguna relacién o dependencia con personal de la Direccién de Obras
Municipales de la Municipalidad de Santa Rosa, que haya intervenido en la elaboracion del
proyecto y llamado a licitacion de la presente obra (Art. 26° Ley 4416 de Obras Publicas).-

4)  Que ningn miembro permanente de Ia Empresa tiene relacion de dependencia o Contrato de
Locacion de Servicios con la Municipalidad de General San Martin (Art. 14° inc. b) y c) del
Estatuto del Empleado Publico).-

FIRMA: Representante Técnico FIRMA: Proponente

sponsr Dorpy Puica ¢ Pvpoes
KNG iy b SwKe Rees W23



