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Subdireccion de QObras Piblicas, Privadas y Vivienda.

Obra: “Construccion Obras Complementarias Acre
Santa Rosa”

Proyecto Ejecutivo

La presente licitacién se debera cotizar con “Proyecto Ejecutivo” presentado por
los oferentes en el momento de la apertura de sobres. El mismo ser4 realizado teniendo
en cuenta el Proyecto que se adjunta elaborado por el D.G.I. (Departamento General de
Irrigaciéon) y lo que se especifica en el presente documento prevaleciendo este, en caso
de observar diferencias entre ambos.

Si bien el Presupuesto Oficial determina ftems y valores globales, los oferentes
deberan presentar el mismo modelo, adjuntando por separado, el itemizado especifico y
anélisis de precios. '

MOVIMIENTO DE SUELQO, DESMONTE Y LABORES PRELIMINARES

Deberé cotizarse todo el desmonte y nivelacién de la superficie indicada. No se
incluira el retiro de los productos del desmonte y material de desecho de la zona, los
cuales seran excluidos de la obra por cuenta del municipio.

CIERRE PERIMETRAL
El cierre perimetral responderi a lo solicitado en el Proyecto.
EQUIPO DE RIEGO PRESURIZADO (5 HECTAREAS)

Se deber4 incluir todo lo necesario para garantizar el riego presurizado en la
superficie mencionada para entregar esta obra funcionando. Se incluirén la acometida y
tablero eléctrico.

PLANTAS FORESTALES - PLANTINES - SEMILLAS.

Se debera proveer todo lo que este {tem especifica en el proyecto. No se incluira
la mano de obra, la cual correra por cuenta del Municipio.

TELEMETR{A Y MEDICION DE CAUDALES
Segtin proyecto D.G.I.
OBRAS CIVILES

Las obras civiles responderdan a un Galpén y SUM. de 80 M2 en total
modificando el proyecto D.G.I. que indica 90 M2.

La Superficie del Galpén ser4 de 40 m y el resto se utilizar4 para el SUM doxide
se planteara un bafio y espacio para anafe de pequefias dimensiones y un bafio de 1
dimensién para discapacitados.
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Las construcciones se realizardn del tipo tradicional, con cubierta metélica y
aislacién sobre terraplén de material estabilizado y compactado.

El galpén debera respetar lo siguiente: Contrapiso rustico armado de 12 ¢cm de
espesor, instalacién eléctrica para iluminacién y tablero con tomacorrientes monofasico
y tritasico. Revoque y enlucido exterior pintado y bolseado interior pintado. Aberturas
tipo banderola sin carpinteria, solo con rejas. Portén corredizo de chapa de 3 mts. X 2.1
mts.

El Sum poseera piso cerdmico y revestimiento cerdmico en nticleos hiimedos.
Instalacién eléctrica previendo tomacorrientes para aire frio-calor de 4000 fs, para anafe
eléctrico de 2 hornallas y termotanque eléctrico. Carpinteria metélica en puerta de
ingreso de 90 cm de ancho y dos ventanas de aluminio. Las puertas de los bafios seran
de madera. Se realizard instalacién sanitaria para agua fria y caliente, desagtlies cloacales,
artefactos de bafio, pileta de cocina, base para tanque de agua de 1000 Its. y subida a
tanque taponada. No se incluird instalacién para gas ni artefactos de eléctricos. Los
muros irdn revocados y enlucidos con pintura interior y exterior.

Ambas construcciones se construiré un veredin perimetral de 60 cm.

Las construcciones responderan al codlgo de edificacién de la Mumclpahdad Je
Santa Rosa y a las reglamentaciones vigentes.
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